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Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamdéwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENA

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe fabrycznie nowych, kompletnych urzadzen i automatyki oraz
ich uruchomienie - wyszczegdlnionych ponizej i spetniajacych ponizsze wymagania sktadajacych sie na , Dostawe
automatyzacji proceséw zafadunku i sterowania systemem wytwarzania ciepfa technologicznego”. W skutek
automatyzacji procesow zatadunkdéw i sterowania systemem wytwarzania ciepla technologicznego, proces
wytwarzania ciepta, jak rowniez jego dozowanie odbedzie sie w sposéb automatyczny, przy znikomym
zaangazowaniu odpowiedzialnego pracownika i ograniczeniu przestojéw produkcyjnych.

Ewentualne wskazane w opisie nazwy okreslaja jedynie minimalne / maksymalne parametry techniczne
wymagane przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze zastosowac rozwigzania réwnowazne do opisywanych przez
Zamawiajgcego w zafgczonych dokumentach, ale obowiazany jest wykaza¢, ze oferowany przez niego przedmiot
zamowienia spetnia parametry techniczne wymagane przez Zamawiajgcego.

|. Przedmiotu zamowienia

Zamowienie skfada sie z czesci projektowej oraz z fazy wykonawstwa, uruchomienia i odbioru. Wszystkie
elementy zamodwienia musza byc oparte o obowigzujgce przepisy i wykonane zgodnie z obowigzujacym prawem.
1) Stan istniejgcy
W kottowni Panmar Krosno ul. Podkarpacka 16B sg zainstalowane:

- dwa kotly wodne ZGH-1000 przygotowujgce ciepta wode dla potrzeb technologii,

- jeden kociot parowy FU 470 RA/ND wytwarzajacy pare dla potrzeb technologii.
Kotty sg zasilane trocinami — odpad produkcyjny.
Napedy kotfowe sg zasilane i sterowane z wlasnych szaf zasilajgco - sterowniczych; indywidualnych dla kazdego
kotta.
2) Przedmiot zamdwienia.
Przedmiotem zamdwienia jest:

- Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji sterowania i automatyki kotiow.

- Doposazenie kottéw w niezbedng aparature elektryczng oraz pomiarowo — kontrolna.

- Opracowanie dokumentacji nowych szaf zasilajgco — sterowniczych dla kazdego kotfa (projekty
wykonawcze — PW).

- Uktady automatyki z wykorzystaniem sterownikdw swobodnie programowalnych PLC.

- Wykonanie w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacje nowych szaf zasilajgco — sterowniczych
dla kazdego kotta.

- Dostawa i montaz szaf na obiekcie.

- Wykonanie w oparciu o opracowang i uzgodniong dokumentacjg nowego okablowania napedéw oraz
urzgdzen AKP.

- Uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien i pozwolen.
- Oprogramowanie i uruchomienie uktadéw automatyki, osiggniecie wymaganych parametréw regulacji.
- Wykonanie testow pracy uktadu w sytuacjach awaryjnych.

- Przygotowanie uktadéw do zdalnego nadzoru poprzez system BMS i Web server. Wykonanie kablowej
linii przesytu danych w standardzie Ethernet do pomieszczenia wskazanego przez Zamawiajacego.

- Bezptatne opracowanie dokumentacji powykonawczej i instrukcji obstugi.

- Przeprowadzenie bezptatnego instruktazu wytypowanych pracownikéw uzytkownika w zakresie
eksploatacji urzadzen i systemow automatyki.
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Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé | rekomenduje przeprowadzenia wizji lokalnej w terenie zaktadu
Zamawiajacego przed zfozeniem oferty. Wizji lokalnej mozna dokonac¢ w okresie sktadania ofert, po wczesniejszej
rezerwacji terminu u Pana Piotra Warchota - tel. 500 400 681.

Wykonawcy powinni w swoich ofertach uwzgledni¢ wszystkie uwarunkowania majgce wplyw na prawidfowe
wykonanie zadania. Dokumentacja projektowa winna by¢ kompletna i spetnia¢ wszystkie obowigzujgce przepisy
prawa budowlanego, przepisy techniczno-budowlane, oraz pozostate przepisy powigzane i normy.

Zamawiajgcy bedzie wymagat przedtozenia do akceptacji rysunkdw wykonawczych i szczegdtowych specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robdt przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodnosci
z ustaleniami w ,Opisie przedmiotu zamowienia”

3) Wymagania dla ukfadow elektrycznych i AKPIA .

a) Uktady automatycznej regulacji kotta (UAR).

Zmodernizowany kociot ma by¢ wyposazony w nastepujgce automatyczne uktady regulacji:
e UAR utrzymywania zadanego podcisnienia w komorze spalania, organem wykonawczym bedzie
falownik zasilajgcy silnik wentylatora wyciggowego spalin,

e UAR mocy cieplnej kotta, zrealizowany poprzez zmiane ilosci dostarczanego paliwa, ukfadem
wykonawczym bedzie zespdt zatadowczy podajnikéw trocin do kotta.

s UAR ilodci powietrza podmuchowego z jednoczesng korelacja ilosci paliwa podawanego do kotfa i
zawartosci tlenu w spalinach, organem wykonawczym bedg falowniki zasilajace silniki wentylatoréw
powietrza podmuchowego pierwotnego oraz wtornego.

Dla kottéw nalezy zaprojektowac nastepujace pomiary technologiczne (miejsca montazu elementéw w trakcie
wykonywania prac nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym):
Kotty wodne:
e pomiar temperatury wody na wlocie i wylocie z kotta,
& pomiar cisnienia wody,
e  pomiar temperatury w komorze spalania,
e  pomiar temperatury spalin wylotowych,
e pomiar podci$nienia w komorze spalania,
e pomiar zawartosci tlenu w spalinach wylotowych,
e przewidzie¢ mozliwosé podtaczenia (w przysztosci) przeptywomierza w celu wyliczenia energii
produkowanej przez kociof,
Kociot parowy:
e pomiar temperatury wody zasilajacej,
e  pomiar ci$nienia wody zasilajgcej,
e pomiar ci$nienia pary na wyjsciu z kotfa,
e pomiar temperatury w komorze spalania,
e pomiar podci$nienia w komorze spalania,
e pomiar temperatury spalin wylotowych,
e  pomiar zawartosci tlenu w spalinach wylotowych,

System blokad.

Bezpieczna praca kotfa wymaga zaprojektowania odpowiednich blokad zgodnie z wymaganiami
i przepisami UDT. Projektowane uktady automatyki zabezpieczeniowej kotta musza zapewni¢ bezpieczne
wytgczenie urzadzen kottowych w przypadku wystagpienia zakidcen lub uniemozliwienie zatgczenia urzadzen, gdy
nie sg spetnione wymagane warunki ich bezpiecznej pracy. Przy projektowaniu i realizacji nalezy uwzglednic
nastepujgce warunki blokad:

e wentylator wyciggowy spalin pracuje bez blokad,

W N
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e podajniki paliwa oraz naped wentylatoréw podmuchowych — zrealizowa¢ blokade od braku

potwierdzenia pracy wentylatora wyciggowego oraz przy wystapieniu ponizszych parametréw:
- maksymalna temperatura wody za kottem (kociot wodny),

- maksymalne cisnienie pary z kotta (kociot parowy),

- maksymalna temperatura spalin,

- minimalne ci$nienie wody (kocict wodny),

- minimalny poziom wody w walczaku (kociot parowy),

- maksymalny poziom wody w walczaku (kociot parowy),

- minimalna temperatura w komorze spalania,

- maksymalna temperatura w komorze spalania,

e zaprojektowac system sygnalizacji optyczno-akustycznej awarii poza sterownikiem kotfa
(niezaleznie),
e przewidzie¢ kontrole pracy (impulsatory) celek dozujgcych oraz podajnika $limakowego,

b} Wymagania dotyczace wykonania instalacji.

- ¢

Sposéb wykonania szaf sterowniczych {miejsce ich posadowienia, rozmieszczenie elementdw
sterowniczych na elewacji) nalezy uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Szafy powinny posiada¢ min. 15% rezerwe miejsca pod przyszta rozbudowe.

Szafy zasilajgco - sterownicze powinny odpowiadad standardom okreslonym przez PN IEC 61439 i PN-
92/E-08106.

Wykonawca dostarczy szafy elektryczne zgodne z projektem wykonawczym dostosowane do zasilania
zainstalowanych urzadzen technologicznych. Napiecie znamionowe izolacji dostosowane do
najwigkszego znamionowego napiecia instalacji — 400V AC. Zaciski przytaczeniowe dostosowane do
przekrojow przytaczanych przewodoéw i kabli,

Dokumentacja szaf {projekty wykonawcze) powinna zawierac:

e Schemat technologiczny kotta z zaznaczeniem elementéw pomiarowych, blokad oraz napedéw
(schemat automatyzacji),

e Zestawienie urzgdzen automatyki pomiarowej i zabezpieczajacej kotta.

e Diagramy dziatania blokad kottowych.

e  Schematy ideowe z oznaczeniem poszczegélnych elementdw oraz zaznaczenie adresacji krosowe;j
(master — slave). Oznaczenie cyfrowe poszczegdlnych polgczer —system potencjatdw.

e  Rysunki montazowe listew zaciskowych.

e  Zestawienie kabli obiektowych.

e Zestawienie elementdw wyposazenia szafy.

e Zestawienie uzytych symboli z opisem.

Elementy wyposazenia rozdzielnic i tablic elektrycznych powinny by¢ zgodne z wymienionymi w
»Dokumentacji Szaf”. Elementy wyposaZzenia rozdzielnic i tablic zamontowane w sposéb trwaty,
oznaczone tabliczkami apisowymi zgodnie z , Dokumentacjg szaf” przewody w obrebie prefabrykatu
uktadaé nastepujaco:

e potaczenia state: w ostonach izolacyjnych {korytka perforowane) z 25% rezerwa miejsca dla
ewentualnej przysztej rozbudowy,

e polfaczenia elastyczne: miedzy elementami ruchomymi wykona¢ przewodami LgY w postaci wiazek,
spinac paskami lub prowadzi¢ wgzem elastycznym, korice wigzek umocowa¢ w uchwytach, przy max.
wychyleniu elementu ruchomego zachowac zwis o strzatce ugiecia min. 10% dtugo$ci wigzki,
krawedzie otwordw przez ktdre przechodzg przewody zabezpieczyé.

listwy zaciskowe:
e  zaciski opisac i oznaczy¢ wg projektu, zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz przypadkowym
dotknieciem.
e na ostonie listew zaciskowych oznaczy¢ napiecie znamionowe,
e zaciski powinny utrzymac przewody przy naciggu, co najmniej 5 kG,
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przewody przytaczaé do zaciskéw zostawiajac zapas dtugosci.

Sterowniki programowalne (indywidualne dla kazdego kotta) zainstalowane w szafach sterowniczo-
zasilajgcych powinny spetni¢ wszystkie funkcje:

Budowa modutowa,
Liczba we/wy: do 1023,
Mozliwoéé rozbudowy liczby we/we za pomoca kasety rozszerzen do 64 modutow we/wy,
Czas przetwarzania: — 0,1— 0,8 ps (bit)- 0,3 us (stowo),
Zegar Cczasu rzeczywistego,
Min. 512 kB pamieci RAM dla programow uzytkownika,
Min. 2 MB pamieci flash jako backup pamieci (nieulotna pamiec, niezalezna od baterii),
Rozbudowa pamieci flash do 4 GB (z systemem plikdw]),
Min. 128 MB pamieci z systemem plikdw,
Whbudowane interfejsy komunikacyjne USB, RS-485 oraz Ethernet TCP/IP,
Rozbudowa komunikacji za pomocg modutdw (m.in. RS-232, RS-422, RS-485, M-Bus, Belimo MP-Bus,
DALI, LonWorks FTT10, BACnet MS/TP),
Napigcie zasilania: min. 24 VDC,
Pobor mocy: min. 15 W dla 64 modutow we/wy,
obstuga systemu plikdw,
obstuga kart SD,
zapis danych historycznych do plikéw CSV,
komunikacja z bazami danych - zapis/odczyt danych z/do bazy danych - bezposrednia komunikacja
z baza danych (dodawanie danych do bazy - INSERT, UPDATE, SELECT, obstuga tekstow),
rozbudowa, o co najmniej 4 interfejséw szeregowych do komunikacji z innymi urzadzeniami,
obstuge w tym samym czasie wielu protokotéw komunikacyjnych na porcie Ethernet (Modbus, HTTP,
FTP, SNTP, SMTP, bezposrednia komunikacja z bazami danych),
protokoty komunikacyjne typowe dla automatyki przemystowej (np. Modbus TCP, Modbus RTU, M-
Bus, ...)
o MODBUS TCP/RS komunikacja MODBUS TCP/UDP poprzez sie¢ GSM/GPRS lub
Ethernet/Internet — komunikacja z urzadzeniami innych producentéw,
o S-BUS TCP/RS (S-BUS TCP poprzez GPRS lub Ethernet/Internet) komunikacja S-BUS poprzez
sie¢ GSM/GPRS Jub Ethernet/Internet,
o M-Bus komunikacja z licznikami medidw,

obstuga protokofow i ustug typowych dla Informatyki:

o serwer WWW - dostep do aplikacji umozliwiajacej sterowanie i monitoring,

o serwer FTP, klient FTP - przesytanie i pobieranie danych historycznych,

o SNMP - protokdt do zarzadzania urzadzeniami (klient),

o HTTP Client/Server - wizualizacja dostepna poprzez przegladarke internetows i web-panele,
przesytanie/odbieranie plikow i danych z/do innych sterownikdw i serweréw, pobieranie
plikéw z serwerdw danych,

o FTP Client/Server - zapewnia dostep do systemu plikéw sterownika poprzez FTP i pobieranie
danych z serwerdw FTP,

o TCP/IP-PPP Point to Point Protocol - umozliwia integracje modemdw 2G/3G/4G,

o SMTP Client — wysytanie wiadomosci e-mail z zafacznikiem (np. dane historyczne, raporty,
alarmyy),

o DHCP and DNS Client - fatwa integracja do sieci IP,

o SNTP Client - synchronizacja zegara czasu rzeczywistego,

o HTTP CGI - mozliwos¢ dostepu do zmiennych sterownika poprzez interfejs CGl,

Narzedzie do programowania sterownikdw PLC ma zapewni¢:

tworzenie i rozbudowe algorytméw sterownia (z funkcjami przyspieszajacymi tj. gotowe bloczki
funkcyjne, makra itp.),

konfiguracje i zarzadzanie komunikacja poprzez porty RS232/RS485, Ethernet TCP/IP oraz GSM/GPRS,
budowanie aplikacji wizualizacyjnej WWW (z bibliotekami gotowych elementéw i makr),

zdalne programowanie, serwiscwanie, testowanie aplikacji i urzgdzen peryferyjnych oraz wymiane
oprogramowania systemowego,
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e analize zmiennych sterownika na wykresach czasowych,
e  modyfikacje algorytmu programu, aplikacji webowej, dodawanie dowaolnych funkcji algorytmu.

Sterownik PLC i moduty muszg by¢ programowane ogélnie dostepnym narzedziem z funkcjami
przyspieszajgcymi budowanie aplikacji, spetniajgcym norme IEC 1131-3 w/z wszystkich dostepnych jezykow
programowania tj:

e |[nstruction List,

e Ladder Diagram,

e  Function Block Diagram,

e  Sequencial Function Chart,

Celem zapewnienia kompatybilnosci sprzetu | oprogramowania muszg by¢ one od tego samego producenta.
System ma pracowac bez dodatkowych licencji SCADA. Cykl zycia zastosowanych sterownikéw minimum 10 lat.

- Przed oprogramowaniem sterownikow Wykonawca przedstawi i uzgodni z Zamawiajacym algorytmy
sterowania.

- Na zainstalowane oprogramowanie (aplikacja obiektowa) Zamawiajgcy otrzyma prawa autorskie. Autor
oprogramowania nie zastrzeze sobie prawa do oprogramowania i udostepni klucze (kody) dostepu oraz
oprogramowanie zrédtowe w postaci elektronicznej na ,, pendrive” (USB 3.1/3.0/2.0).

- Oprogramowanie Zroédfowe nie moze by¢ zabezpieczone poprzez hasta lub kody.

- W okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do nieograniczonej liczby zmian w
oprogramowaniu sterownika, ktdre wynikna, jako niezbedne podczas eksploatacji. Zakres zmian zostanie
ustalony w cbecnosci Wykonawcy, Zamawia i Inspektora Nadzoru. W takim przypadku Wykonawca jest
zobowigzany do wykonania zmian w oprogramowaniu nieodptatnie i niezwiocznie.

- Dla potrzeb zdalnego nadzoru sterowniki zostang przystosowane do wspdtpracy z systemem BMS.
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu zestawienie sygnatow (bramek) wraz
z adresami odpowiednich rejestréw.

- W pierwszym etapie nalezy udostepni¢ Zamawiajgcemu zdalny nadzor nad kottami poprzez ,Web Server-
y” sterownikdw z wykorzystaniem standardowych przegladarek internetowych. Na terenie kottowni
zainstalowac switch przemystowy 8-mio portowym, do ktérej sprowadzi¢ sygnaty z poszczegélnych
sterownikow. Switch przytaczy¢ do wskazanego przez Zamawiajgcego pomieszczenia (portiernia) poprzez
kablowe facze (Ethernet). Zdalne facze ma umoiliwiac kontrole pracy poszczegdlnych kottéw oraz zmiane
parametréw (wartoéci zadanych). ,Web Server” powinien udostepni¢ schemat technologiczny kotfa wraz
z wkomponowanymi wartosciami pomiarow oraz wartoéci zadane z moizliwoscig ich zmiany. Dostep do
zmiany wartosci zadanych chroniony hastem.

- Do systemu zdalnego nadzoru wprowadzi¢ istniejacy i zmodernizowany kociot SUGIMAT.

- Przewidzie¢ mozliwosé kontroli pracy pomp cyrkulacyjnych — docelowo 8 pomp.

- Na elewacji szaf zasilajgco —sterowniczych zaprojektowac terminale operatorskie do komunikacji
personelu obstugi ze sterownikiem programowalnym. Zastosowaé terminale graficzne z ekranem
dotykowym min. 8”. Stopieri ochrony IP-65 (od frontu). Terminale wyposazone w porty komunikacyjne:
RS-232/485, Ethernet 10/100 Mbps, USB 2.0.

- Kotly powinny posiada¢ mozliwos¢ pracy ze sterowaniem automatycznym (sterowniki PLC) oraz ze
sterowaniem recznym. Na elewacji przewidzie¢ taczniki sterownicze wyboru trybu sterowania (recznie —
automatycznie) dla poszczegdlnych napedow.

- Silniki wentylatoréw podmuchu oraz wyciggu spalin zasili¢ poprzez przetwornice czestotliwosci.

- Przewody zasilajgce silniki poprzez przetwornice czestotliwosci, przewody pomiarowe oraz sterownicze
muszg by¢ ekranowane.

- Elementy pomiarowe i wykonawcze oraz przewody zasilajgce nalezy trwale oznaczy¢ zgodnie z PW.

- Do kontroli pracy kottéw zastosowac kontroler wraz z sondg Lambda.

- Systemy zaladowcze kottéw wyposazy¢ w niezbedne urzadzenia zapewniajgce ich prawidiowa prace.

- Wszystkie zamontowane przez Wykonawce materiaty i urzgdzenia winny by¢ nowe.
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[l. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCII | REKOIMI

1.  Wykonawca na  dostarczone w  ramach  przedmiotu  zamdwienia  urzgdzenia  udzieli
Zamawiajgcemu, co najmniej 24 miesiecznej rekojmi oraz pisemnej gwarancji, jakosci na okres, co najmniej
24 miesiecy od daty podpisania Protokofu Odbioru.

2. W okresie obowigzywania gwarancji araz rekojmi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad, usterek lub
Awarii poniesie Wykonawca (wymiana czesci, robocizna, dojazd serwisantdw, a w przypadku barku
mozliwos¢ usunigcia wady, usterki lub awarii w siedzibie Zamawiajgcego — koszty transportu maszyny do
miejsca naprawy).

3. Ustugi gwarancyjne realizowane bedg w miejscu uzytkowania przedmiotu zamdwienia lub w serwisie.

4. W okresie gwarancji Wykonawca przystapi do usuwania awarii w terminie 24 godzin od chwili zgloszenia
zaistnienia awarii przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zaistniatych awarii
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od chwili przystgpienia do ich usuniecia.

5. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzi¢ swoich praw na podstawie
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres, co najmniej 24 miesigce, liczac od dnia nastepnego
po dacie odbioru koricowego przedmiotu umowy (faktyczny okres rekojmi zostanie podany przez
Wykonawce w ofercie). Okres rekojmi jest kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami okreslonymi w tresci
Zapytania ofertowego.

6. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad,- usterek lub
awarii, ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji, jakosci
lub rekojmi.

| DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zapewni dostarczenie, przekazanie oraz przeprowadzenia préb i testow oraz innych czynnosci
niezbednych do uruchomienia przedmiotu zamodwienia w siedzibie Zamawiajacego przez wyznaczonych
pracownikéw Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy beda dziatali pod bezposrednim nadzorem
Zamawiajgcego.

2. Podstawg dopuszczenia do przetargu jest ztozenie oferty wraz z Szczegétows specyfikacja oferowanego
przedmiotu zamowienia, oraz schematu w postaci rysunku dwg.

3. Inwestor udostepni wykonawcy miejsce do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu gdzie bedzie
montowane urzadzenia i automatyzacja.

4,  Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu zaméwienia dokona instruktazu dla pracownikéw Zamawiajacego
z zakresu obstugi, prawidtowego wykorzystania i utrzymania, konserwacji przedmiotu zamowienia.

5. Koszt dostawy, montazu, uruchomienia, ubezpieczenia dostawy i instruktazu lezy po stronie Wykonawcy i nie
jest podstawg do zwiekszenia kwoty podanej w ofercie za wartos¢ przedmiotu zamdwienia.

6. Przedmiot zamoéwienia musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych
oraz obcigzen prawami osob trzecich i objety gwarancja producenta.

7. Przedmiot zamdwienia musi posiada¢ wymagane prawem polskim atesty dopuszczajace do stosowania na
rynku polskim, zgodny z normami obowigzujgcymi w Polsce i Unii Europejskiej.

8. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamodwienia znakéw towarowych lub pochodzenia
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ zastosowania réwnowaznych rozwigzan, tzn. takich, ktérych
parametry techniczne sg réwnowazne, —co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie
zamowienia.

9. W przypadku opisania przedmiotu zamoéwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

10. Wykonawca wraz z przedmiotem zamowienia dostarczy Zamawiajacemu dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obstugi, dokumentacje tablic, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty, instrukcje i pozwolenia okreslone
prawem, ktére otrzyma od producenta przedmiotu zamodwienia, dla zapewnienia Zamawiajgcemu
prawidtowe] eksploatacji przedmiotu zamdwienia.
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