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Systemy Ochrony Przeciwpozarowej ul. Gromskiego 2/72
35-233 Rzeszow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwier:

NAZWA INWESTYCJI:  Budowa nowatorskiej bazy surowcowej z autorskimi rozwigzaniami
technologicznymi

ADRES INWESTYCJl:  Szczepancowa

INWESTOR: PANMAR CZEKANSKA SZMYD SJ.

ADRES INWESTORA:  ul Podkarpacka 16b, 38-400 Krosno

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: Instalacyjna - elektryczna - System Sygnalizacii Pozary
SPORZADZIE. KALKULACJE:

Wojciech Szwajczak

DATA OPRACOWANIA:  Grudzien 2016 1,

WYKONAWCA: Ig\g’%@'&?ﬁa 3 -
WSPOLWELA, W
f njciech Somyd
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Norma Expert Wersia: 5.6.101.0 Nrseryjny: 3837 P . !



Kosztorys - System Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczepancowa - Budynek Pormpowni

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3837

.



Kosztotys - System Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczeparicowa - Budynek Pompowni

Obrniar
Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia [im | Poszcz. |  Razem
KOSZTORYS: Kosziorys - System Sygnalizacii PoZzaru - PANMAR Szczepancowa - Budynek Pompowni
- NSTALACIA GAP SRS b st et i A Stk dvshldrbaal
1} KNR AL-01 | MontaZ czujek pozarowych - wielosensorowa DOT4046 szt |
d.ff 0401-01 '
2 szt. 2.00]
_ RAZEM| 280
21 KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt
d. 1| 0402-02 | adresowego- ROP4001 M/MH
1 ' ) szt, 1.00
RAZEM| 1.00
3] KNR AL-01 } MontaZ modutu kontrolnego adresowainego do 8 szt
d1] 0113-11 | wejsciwyjsc - ELEMENT WIELOWEJSCIOWY EWK4001
5 szt 5.00
RAZERM) 5.00
4] KNNR5 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju 2yt do 75 mm2 | m
d.1]  0203-01 | weciggane do rur - Przewody kabelkowe YnTKSYekw
1x2x0,8
200 L m 200.00
RAZEM[ 200.00
51 TZKNBK | Instalowanie rurek winidurowych na betonie RL 16 m '
d. 1 XV 03-17
40 m 40.00
RAZEM 40.00
-3
Norma Expert Wersigr 5.6.101.8 Nr seryjny: 3837 PR
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Strona Tytutowa

Qgolna charakterystyka obiektu
Obmiar

1 INSTALACJA SAP

Spis trescl

Norma Expert Wersia: 5.8.101.0 Nr seryjny; 3837

Spis tresci
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Systemy Ochrony Przeciwpozarowej ul. Gromskiego 2/72
35-233 Rzeszow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdinego Stownika Zamdwien

NAZWA INWESTYCH: Budowa nowatorskiej bazy surowcowsj z autorskimi rozwigzaniami
technelogicznymi
ADRES INWESTYCJl:  Szczepancowa

INWESTOR: PANMAR CZEKANSKA SZMYD S.J.

ADRES INWESTORA:  ul. Podkarpacka 16b, 38-400 Krosno

WYKONAWCA:

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE.: instalacyjna - elektryczna - System Sygnalizacii Pozaru
SPORZADZIt. KALKULACJE:

Wojciech Szwajczak

DATA OPRACOWANIA:  Grudzien 2016 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

FANMgR

P RN h Szmyd u, ‘:‘;z'/lie'hia Wapding)
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Norma Expert Wersja: 5.8.101.0 Nr seryiny: 3837



Kosztorys - System Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczepancowa - Budynek Zaplecza Techniczno-Administracyinego

g - . /
Narma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3837 ZJ



Kosztorys - System Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczeparicowa - Budynek Zaplecza Techniczno-Administracyjnego

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia [im]  Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Kosztorys - System Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczeparicowa - Budynek Zaplecza Techniczno-
Administracyjnego
1 INSTALACGJA SAP
1| KNR AL-01 | Montaz kompaktowej centrali alarmowej do 4 linii kpl.
d. 1} 0101-01 | dozorowych - centrala POLON 4900 :
1 kpl. | 1.060
. RAZEM 1.00
2l KNR AL-01 | Montaz czujek pozarowych - izotopowa lub optyczna dymu| szt
d.1| 0401-01 | DOR4046
' 23 szt. 23.00
RAZEM 23.00
3l KNR AL-07 | Montaz czujek pozarowych - wielosensorowa DOT4046 szt
d. 1] 040101
2 szt 2.00
_ RAZEM| 2.00
4] KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy poraru - przycisk typu szt
d.f] 0402-02 | adresowego - ROP4001 M/MH
5 szt 5.00¢
RAZEM 5.00
St KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego 5zt
d.i| 0108-01 | wewnetrznego SAK-7
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00}
6] KNR AL-01 | Montaz sygnalizatora akustyczno-optycznego szt
d.1 0108-01 zewnetrznego
— =3 50
: RAZEM 2.00
71 KNR AL-01 | Montaz moduiu adresowego sterujgcego do 3 welséiwyjsc | szt
d1t 0113-10 |- ELEMENT KONTROLNO-STERUJACY EKS4001
1 szt 1.00
RAZEM| 1.00
8 KNR AL-O7 | Montaz zasilacza 24 V DC szt. '
d.1} 0112-08
1 szt | 1.60
RAZEM| 1.00
9 KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
1) 0203-01 | welggane do rur - Przewody kabelkowe YnTKSYekw
1x2x0,8
500 m 500.00
RAZEM| 500.60
10 KNNR S5 | Przewody kabelkowe o lacznym przekrojuzytdo 7.5 mm2 | m -
d.1] 0203-01 ; montowane na uchwytach - Przewody HDGs 2x1
| 100 m’ 100.00
RAZEM 100.00
1] KNNRb5 | Przewody kabelkowe o fgcznym przekoju 2yido 7.5 mm2 | m
d.3]  0203-01 montowane na uchwytach - Przewody HDGs 3x2,5
50 m 50.00{
RAZEM]| 50.00
12 TZKNBK | Instalowanie rurek winidurowych na betonie RL 16 m
d. 1| XVil 03-17 .
80 ! 80.00;
RAZEM 80.00]
131 KNR AL-01 | Uruchomienie i pormiary lirii dozorowych adresowych - do | 1in.
d.1} 0603-08 | 128 adreséw -
2 E lin. 2.00
RAZEM| 2.060
14 KNR AL-01 | Przygotowanie | testowanie oprogramowania systemu syst '
d.1| 0601-05 [ alarmowego - do 150 krokdw programowych (instrukcji) em
1 syst 1.00
em
RAZEM| 1.60
-3
MNorma Expert Wersia: 5.6.101.0 Nr seryjny. 3837 (_,f:—"—”“”‘\
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Kosztorys - System Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczepancowa - Budynek Zaplecza Techniczno-Administracyjnego

Obmiar
lLp. | Podstawa Opis | Wyliczenia j.m, Poszcz, Razem
15] KNR AL-07 | Praca probna | testowanie systemu alarmowego do 1024 | szt '
d. 1] 0604-08 | elementow liniowych
1 52t 1.00
RAZEM| 1.00¢

Norma Expert Wersia 5.6.101.0 Nr seryjny: 3837




Strona Tytulowa

Ogéina charakterystyka obiektu
Obmiar

1T INSTALACJA SAP

Spis tresci

Norma Expert Wersja: 5.5.101.0 Nr seryiny: 3837

Spis tresci
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Systemy Ochrony Przeciwpozarowej ul. Gromskiego 2/72
35-233 Rreszow

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamowieti

NAZWA INWESTYCJL Budowa nowatorskiej bazy surowcowej z autorskimi rozwigzaniami

technologicznymi
ADRES INWESTYCJl: Szczepahicowa
INWESTOR: PANMAR CZEKANSKA SZMYD SJ.
ADRES INWESTORA: ul. Podkarpacka 16b, 38-400 Krosno
WYKONAWCA:
ADRES WYKCONAWCY:
BRANZE: Instalacyjna - elekiryczna - System Sygnalizacji Pozaru
SPORZADZIE KALKULACJE:

Wojciech Szwajczak

DATA OPRACOWANIA:  Grudzien 2016 r.

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nrseryjny: 3837



Kosztorys - System Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczepancowa - DZIALKA WODNE

Norma Expert Wersia: 56.1G1.0 Nr seryiny: 2837

o



Kosztorys - System Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczepancowa - DZIALKA WODNE

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia Jim. ] Poszcz. | Razem
1 INSTALACJA SAP
1{ KNR AL-01 | Montaz modulu kontrolnego adresowalnego do 8 szt
d1 011311 | wejséiwyjsc - ELEMENT WIELOWEJSCIOWY EWK4001
R szt. 3.00
RAZEM 3.00
2 KNNR & | Przewody kabelkowe o fgcznym przekroju zyido 7.5 mm2 | m
d.if 0203-01 | wciagane do rur - Przewody kabelkowe YnTKSYekw
1x2x0,8
20 m 20.00
RAZEM 20.00
3 KNNRS | Przewody kabelkowe o tgczhym przekroju zyt do 7.5 mm2 | m
d.1 0203-01 montowane na uchwytach - Przewody HDGs 3x1,5
120 m 120.00
RAZEM 120.00
4] TZKNBK | Instalowanie rurek winidurowych na betonie RL 16 m
d. 1 Xvil 03-17
30 m 30,00
RAZEM 30.00

Norma Expert Warsja: 5.6.101.0 Nr seryjny; 3837

)



Strona Tytulowa

Ogéina charaklerystyka obiekiu
Obmiar

1 INSTALACJA SAP

Spis tresci

Norma Expert \Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjry: 3837

Spis tresci
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Systemy Ochrony Przeciwpozarowej ul. Gromskiego 2/72
35-233 Rzeszdw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspéinego Stownika Zamdwien

NAZWA INWESTYCJl: Budowa nowsatorskiej bazy surowcowej z autorskimi rozwigzaniami
technologicznymi
ADRES INWESTYCJl.  Szczepaticowa

INWESTOR: PANMAR CZEKANSKA SZMYD SJ.

ADRES INWESTORA:  ul. Podkarpacka 16b, 38-400 Krosno

WYKONAWCA;

ADRES WYKONAWCY:

BRANZE: instalacyjna - elektryczna - System Sygnalizacji Pozaru
SPORZADZIE. KALKULACJE:

Wojciech Szwajczak

DATA CPRACOWANIA:  Grudzien 2016 1,

WYKONAWCA: INWESTOR:

Nw !
ainienifi s, M

Pojciech Semyd Fiotr Warchod

Norma Expert Wersja: 5.8.101.0 Nr seryjny: 3837
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Kosztorys - System Sygnalizacii PoZzaru - PANMAR Szczepaficowa - Kanalizacja Telstechniczna

Norma Expert Wersja 5.6.101.0 Nr seryjny: 3837

f



Kosztorys - System Sygnalizacji PoZaru - PANMAR Szczepahcowa - Kanalizacja Teletechniczna

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis | Wyliczenia [ .m.

Poszez. | Razem

KOSZTORYS: Kosztorys - Systemn Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczepancowa -

Kanalizacja Teletechniczna

Mormma Expert Wersia: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3837

1 INSTALACJA SAP
1 KNNRS Przewody kabelkowe o lgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
a1 020301 wciggane do rur - Przewody ziemne XzZTKMXpw
o 800 ' ™ 800.00
RAZEM] 800.00
2l KNNRS | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d.if 0203-01 | wciagane do rur - Przewody ziemne XzTKMXpw
100 m 100.00
RAZEM| 100.00
T

LA



Strona Tytulowa

Ogoina charakierystyka obiektu
Obmiar

1 INSTALACJA SAP

Spis tresoi

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryiny: 3837

Spis tresci
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Systemy Ochrony Przeciwpozarowej 35-233 Rzeszow, ul. Gromskiego 2/72
Sp.zo.0.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg, Wspolnego Stownika Zamowien

NAZWA INWESTYCJl. "Budowa nowatorskiej bazy surowcowej z autorskimi rozwiazaniami
technologicznymi”

ADRES INWESTYCJL:  ul. Przemysfowa, Szczepancowa, gmina Chorkéwka, Dz, nr 301/8,
303/5, 304/1, 305/1, 306/1, 399/2

INWESTOR: PANMAR CZEKANSKA SZMYD SJ.
ADRES INWESTORA:  ul. Podkarpacka 16b, 38-400 Krosno
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:
SPORZADZIE. KALKULACJE:

AZigjka

DATA OPRACOWANIA:  2017-02-08

WYKONAWCA: INWESTOR:

AN M
/x/i:’_/
Fiotr Wibthot
/\ )
< bR «/
ws%og,wmsczcm,

Wojciech Szmyd

Norma Expert Wersja: 5.5.101.0 Nr saryiny: 3837 Uzytkownik: liona Cupak



WODNE INSTALACJE GASNICZE 1/2 - SIECI ZEWNETRZNE

Obmiar
[ Lp. | Podstawa | Opis i Wyliczenia jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: WODNE INSTALACJE GASNICZE 1/2 - SIECI ZEWNETRZNE
1 SIEC ZEWNETRZNA WCDY PPOZ. - RCBOTY ZIEMNE
H KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1i 0120-03 | trasa rowdw melioracyjnych w terenie rowninnym
0,888 km 0,888
—" RAFER 0888
T2 KNR 2-01 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi ¢ | m3 '
d. i 0206-04 | poj, tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z transportem urobku i
samochodami samowyladowezymi na odlegiosc do 1 km
1220 m3 | 1220,000
; RAZEM 1 220,600
3] KNR 2-01 | Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o | m2 |
d.t| 0322-02 | gl do 3,0 m wypraskami w gruntach suchych kat. {ll-1V '
wraz z rozhibrkg(szer. do 1 m) _
3049,66 m2 | 3 049,660
RAZEM 3049,860
"4 KNNR4 | Podloza pod Kanaty i obigkty z materialow sypkich grub. m3 | o
d.1} 141102 | 15cm
704,48 m3 704,480
RAZEM| 704,480
5| KNR 2.28 | Obsypka rurociggu kruszywem dowiezionym m3
d.i| 0501-09
318,32 m3 318,320
RAZEM{ 318,320
6 KNNR 1 [ Zasypanie wykopdw fundamentowych podiuznych, m3
d.1| 021402 | punktowych, rowdw, wykopow obiektowych spycharkami z
zageszczeniem mechanicznym spycharkami {gr. warstwy
w stanie luznym 30 cm} - kat. gruntu HI-IV
59528 i A 3 535,550
RAZEM 595,280
7 KNR 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty | m3
d.fl  0238-01 | sypkie kat, Il
T 595,28 m3 595,280
RAZEM] 585,280
8] KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw prob
d.1] 0802-04 | sztucznych (PE) o &r. nom. 250 mm -312 m .
1 prob 1,000
RAZEM 1,000
9 KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw prob
d.if 0802-03 | sztucznych (PE) o ér.nom. 225 mm-317 m .
analogia
1 prob 1,000}
RAZEM} 1,000
10] KNR 2-18 | Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw [ prab '
d.1f 0802-02 | sztucznych (PE) 0 ér. nom. 160 mm -223 m .
analogia
1 prob 1,000
RAZEM| 1,000
11 KNR 2-18 | Prdba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw | prob
d.1| 0802-02 | sztucznych (PE} o dr.nom. 110 mm-36m .
analogia
- 11 prob 1,000
RAZEM 1,600
12|KNP 07 0116] Dezynfekcija i ptukanie przewoddw wodociggowych o ér. | odc.
g1l 0501 250 mm 200
m
2 odc. 2,000
200
m

Norma Expart Wersia 5.6.101.0 Nr seryiny: 3837 Uzytkownik: llona Ciupak



WODNE INSTALACJE GASNICZE 1/2 - SIECI ZEWNETRZNE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia i.m. Poszcz. [ Razem _
RAZEM 2,000
13]KNP 07 0116] Dezynfekcja i ptukanie prrewoddw wodociggowych o Sr. odc.
d.1 -04.01 225 mm 200
m
2 odc. 2,000
200
m
RAZEM 2,000
14|KNP (7 0116] Dezynfekcja i plukanie przewodéw wodociggowych o sr. ode.
d. -03.01 160 mm : 200
m
2 odc. 2,000
200
m .
o RAZEM; 2,000
~ 15[KNP 07 0116] Dezynfekcja i plukanie przewoddw wodociagowych o . | odc. '
d.1 ~02.01 110 mm 50m
1 odc. 1,000
50 m ]
RAZEM] 1,000
16 KNR 2-18 | Oznakowanie trasy wodociagu ulozonego w ziemitasmgz | m
d1 0219-01 tworzywa sztucznego
888 o m 888,000
RAZEMI 888,000
2 | SIEC ZEWNETRZNA WODY PPQZ. - ROBOTY MONTAZOWE o
171 KNNR4 | Hydranty pozarowe nadziemne o sr. 100 mm kpl.
d.2 1119-04 |
5 kpil. 5,000
RAZEM 5,000
18] KNNR 4 | Zasuwa klinowa DN100 szt g
d.2} 0523-05
5 szt 5,000
RAZEM 5,000]
19 KNNR 4 | Zasuwa klinowa DN200 szt.
d.2] 0523-07
2 sz21. 2.000
RAZEM| 2,000
20 Kolumna wskaznikowa pozycji klina szt '
d.2] kalk. wiasna
2 | szt 2,000
- RAZEM| 2,000
211 KNNR 4 | Obudowa teleskopowa z wrzecionem oraz skrzynkg [ kpl.
d.2| 0142-05 | uliczna z zeliwa do zasuwy DN100
analogia
5 kpt. 5,000
RAZEM| 5,000
221 KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggébw z rur m
d.2] 1008-11 polietylenowych (PE, PEMD) o $r.zewngtrzne] 250 mm
312 m 312,000
RAZEM| 312,000
23] KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur m o
d. 21 1008-10 polietylenowych {PE, PEHD) o $r.zewnetrzne] 225 mm
317 m 317,000
RAZEM| 317,000
24F KNNR 4 | Sieci wodociggowe - montaz rurociggdw z rur m |
d.2l  1008-07 | polietylenowych (PE, PEHD) o Sr.zewnetrznej 160 mm
B S 223 ' ) m | 223,000
RAZEM 223,000
25 KNNR 4 1 Sieci wodociggowe - montaz rurociagow z rur m
¢.2)  1009-04 | polietylenowych (PE, PEHD) o sr.zewnetrznej 110 mm
36 m 36,000
RAZEM 36,000
-3-
Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3837 Uzytkownik: flona Ciupak F‘i



WODNE INSTALACJE GASNICZE /2 - SIECI ZEWNETRZNE

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia im, | Poszez, Razem
2 KNNR 4 | Tréjnik PE HD 100 900 SDR 11 PN 16 DN250 x 22,7mm | szt. |
¢.20 1012.04 :
analogia
o 2 szt. | 2,000
] RAZEM 2,000
271 KNNR4 |Tréjnik PE HD 100900 SBR 11 PN16 DN225 x 20,5mm jszt.| |
d2y 1012-04
analogia
1 szt, 1,000
) RAZEM 1,000
28] KNR 2-28 | Tréjnik PE HD 100 900 SDR 11 PN 16 DN180 x 14,6 mm | szt.
d.2y 030504
analogia
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
200 KNR 2-28 | Trojnik redukeyjny PE HD 100 800 SDR 11PN 16 szt.
d.2t 0305-04 | DN250/160
analogia
1 szl 1,000
RAZEM| 1,000
30 KNR 2-28 | Trdjnik redukcyjny PE HD 100 90st SDR 11 PN 16 szt.
d.2t  0305-04 | DN250/225
analogia
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
31 KNR Z2-28 | Trojnik redukcyiny PE HD 100 90st SDR 11PN 16~ szt
d.2l  0305-04 | DN250M10
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM| 3.000
732 KNR 2-28 | Trojnik redukcyjny PE HD 100 90st SDR 11 PN 16 szt
d.2[ 0305-04 | DN225/110
analogia
—> =i 5500
RAZEM| 2,000
33 KNR 2-28 | Kolano PE HD 100 90st SDR 11 PN16 DN2b0x22,7 mm | szt
d.2] 0305-04
analogia
z o 55001
RAZEM| 5,000
34] KNR 2-28 | Kolano PE HD 100 45st SDR 11 PN 16 DN250x22,7 mm | szt.
d.2| 0305-04
analogia
2 szt 2,000}
RAZEM} -~ 2,000
35 KNR 2-28 | Kolano PE HD 100 80st SDR 11 PN 16 DN225x20,5mm | szt.
d.2| 0305-04
analogia
5 szt. 5,000}
: RAZEM 5,000
36] KNR 2-28 | Kolano PE HD 100 90st SDR 11 PN 16 DN160x14,6mm | szt.
d2l 0305-04 |
analogia [
23 szt 23,0001
RAZEM| 23,000
37 KNR 2-28 | Kolano PE HD 100 90st SDR11 PN 16 DN110x10,00mm | szt. S
d.2 0305-03
analogia
2 | szt 2,000
g RAZEM| 2,000
38 Kolano stopowe DN110, Zeliwo szt
d.2| kalk. wiasha
5 szt 5,000

Norma Expert Wetsia: 5.6.101.0 Nrseryiny: 3837 Uzytkownik: Hona Glupak
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WODNE INSTALACJE GASNICZE 1/2 - SIECI ZEWNETRZNE

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia jm. | Poszcz, I Razem
RAZEM 5,000}
39 Krocied dwukotnierzowy - 2eliwo sferoidalne DN110 szt
d.2} katk. wlasna
5 szt 5,000
RAZEM| 5,000
40 KNNR 4 | Tuleja kolnierzowa PE HD 100 DN110 SDR 11 PN16 szt
d.2|  1012-02
2 szt. 2,000
RAZEM| 2,000
41 KNR 2-28 | Kolnierz stalowy galwanizowany DN100 PN16 szt
d.2} 0203-03
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
421 KNNR 4 | Tulefa kotnlerzowa PE HD 100 DN160 SDR 11 PN16 szt.
d.2y 1012-03
18 szt, 18,000
RAZEM 18,000
431 KNR 2-28 | Kohierz stalowy galwanizowany DN150 PN16 szt S
d.2] 0203-04
18 szt. 18,000
RAZEM| 18,000
448 KNNR 4 | Tuleja koinierzowa PE HD 100 DN250 SDR 11 PN16 szf.
d.2 1012-04
4 szt 4,000
_ RAZEM| 4,000
45! KNR 2-28 | Kolnierz stalowy galwanizowany DN250 PN16 szt
d.2| 0203-06
4 szt. 4,000
i LA RAZEN| 3500
46| KNR 2-28 | Redukcja centryczna PE HD SDR 11 PN 16 DN225/160 szt
d.2l 020306
1 szt 1,000
RAZEM; 1,000
47] KNNR 10 | Bloki oporowe wg rysunku beton C16/20 kpl.
d.2| 0806-01
—T kol o001
RAZEM| 1,000,
-5-
Norma Expart Wersja: 5.5.101.0 Nr seryjny. 3837 Uzytkownik: lona Ciupak —



Spis tresci
Strona Tytulowa
Obmiar
1 SIEC ZEWNETRZNA WODY PPOZ. - ROBOTY ZIEMNE
2 SIEC ZEWNETRZNA WODY PPOZ. - ROBOTY MONTAZOWE
Spis tresci

Nerma Experl Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3837 Uzytkownik: lona Ciupak

Ly P A



Systemy Ochrony Przec;wpozarowej 35-233 Rzeszow, ul. Gromskiege 2/72
Sp.zo.0.

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robst wg. Wspdinego Siownika Zamawien

NAZWA INWESTYCJl: "Budowa nowatorskiej bazy surowcowej z autorskimi rozwigzaniami
technologicznymi”

ADRES INWESTYCJl:  ul Przemystowa, Szczeparicowa, gmina Chorkéwka, Dz, nr 301/8,
303/5, 304, 305/1, 306/, 399/2

INWESTOR; PANMAR CZEKANSKA SZMYD SJ.
ADRES INWESTORA:  ul. Podkarpacka 16b, 38-400 Krosne
WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:
SPORZADZIt KALKULACJE:

1.Ciupak

DATA OPRACOWANIA:  2017-02-07
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Norma Expert Wersja: 56,1010 Nr seryjny; 3837 Uaytkownik: llona Chupak
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WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PPOZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJINEGO, POMPOWNI

PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W OBUDOWIE KONTENEROWE.,

Obmiar

Lp. | Podstawa |
KOSZTORYS: WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZB
POMPOWNIA PPOZ. - INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-
ADMINISTRACYJINEGO, POMPOWNI PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2,
D3 W OBUDOWIE KONTENEROWEL.

‘Opis | Wyliczenia

jm.

Poszez. |

Razem

10RN

K ZAPASU WODY, -

1

POMPOWNIA PPOZ.

1| KNR 13-20
d.1f 0204-06

Zbiornik magazynowania wody do celow
przeciwpozarowych wolnostojgey cylindryczny, Srednica
11,46 m, wysoko$¢ 10,92 m, pojemnosé 1075 m3.
Zbiomik wykonany z blachy ocynkowanej 3350GD+Z350,
skrecany na placu budowy. Uszczelniony
geomembrana gr. 1,5mm (Zywotnod¢ 35lat), kidra
wyklucza bezpoéredni kontakt wody ze stalowymi
scianami zbiornika, zapewniajgc peing szczelnose.
Qcieplony ptytami EPS gr. 60mm. Dach zbiomnika
samonoény w okladzinach z plyt warstwowych gr. 7omm,
aparty na profilach ocynkowanych typu ,.2". Konstrukcja
obliczona zgodnie z EURO-CODE 3.

Wyposazenie:

a) rozdzielnica zasilajgco-sterujgca z wbudowanym
modutem synoptycznym montowana na zbiorniku wraz z
wyposazeniem:

b} elektroniczny wskaznik poziomu wody - sondy {poziom
maximum, poziom przelew, poziom posredni, poziom
minimumy,

c) czujnik niskiej temperatury,

d} monitoring stanu:

- poziom przelew (za wysoki poziom wody),

- poziom maksymalny,

- poziom posredni {potowa zbiornika),

- poziom minimum (brak wody),

~ awarta ukladu grzewczego,

- praca uktadu grzewczego.

¢) grzatka z termostatem BkW-2szt.

f} drabina | klapa rewizyjna.

g) wyprowadzenia przewodow.

- przewdd ssawny 2xDN 250 z plytg antywirows
1200x1200mm {wartant p. sciang),

- przewad testowy DN 200 (wariant p. Sciang),

- zasilanie zewnetrzne DN 100 (wariant pffundament),

- przelew DN 150 (wariant p/Sciang),

- spust DN 65 z przepustnicg odcinajgcy

- nasada 2xW-110 do poboru wody

1

1,000

RAZEM|

1,00L

KNR 7-07
0203-01

3

| cisnieniu P=9,0 bar, w komplecie z szafg sterujgcg 24V,

| zaprobatg FM

Pompa giowna spatinowa o wydajnosci Q=8000 em3/min i

zbiornikiem paliwa z podwdjng Sciankg, uktadem
wydechowym, ukiadem startowym, z certyfikatem CNBOP,

kpl.

1

kpl.

1,000

RAZEM

1,000

3 KNR-W 7-07
1| 040108

Pompa uzupelniajgca Jockey, wydajnosc 2 m3/h, cisnienie
16,0 bar z szafg sterujgeg wg NFPA

kpi

11

kpl |

1,000

RAZEMI

1,000

d.1} kalk. wiasna

Montaz konstrukeji wsporczych pod zestaw pompy i inst.
technologiczng pompowni

kpl

1

kpt

1.000

RAZEM|

1,000

d.1] kalk, wiasna

Montaz ukladu startowego (przetwornikow cisnienia) pomp
{tylko R, dostawa M w cenie pomp)

kpl

1

kpl

1,000

RAZEM|

1,000

Norma Expart Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3837 Uzytkownik: llona Ciupak



WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PPOZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNEGO, POMPOWNI
PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W CBUDOWIE KONTENEROWEJ.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia i.m. Poszcz. Razem
6 Uktad wydechowy pompy ppoz. w plaszczu z blachy szt
d.1| kalk. wiasna | nierdzewnej
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
71 TZKNBK [ Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych - zasuwa szt
d. 1] XVIH E A-110] OS&Y DN250 z czujnikiem polozenia, polaczenie na
analogia | rowek, z certyfikatem CE, z aprobatg FM
2 szt. 2,000
HAZEM] 2,000
8 TZKNBK | Montaz zaworow przetotowych i zwrotnych - zasuwa szi.
d. 1 XVHI [ A-110}F CS&Y DN200 z czujnikiem polozenia, polgczenie na
kalk. wlasna | rowek, z certyfikatem CE, z aprobatg FM
1 szt 1,000}
. RAZEM] 1,000
8| TZKNBK | Monta? zawordw przelotowych | zwrotnych - zawor szt
d. 1] XVilE T A-110| motylowy DN250 2z czujnikiem potoZzenia, polgczenie na
analogia | rowek, z certyfikatem CE, z aprobatg FM
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
10l TZKNBK | Montaz zaworow przelotowych i zwrotnych - zawér szt,
d.1j XVHI 1 A-110| motylowy DN200 z czujnikiem poloZenia, polgczenie na
kalk. wlasna | rowek, z certyfikatem CE, z aprobatg FM
' ]z szt, 2,000
RAZEM 2,000
11 TZKNBK | Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych - zawoér szt
d. 1 XVHI 1 A-110| motylowy DN150 z czujnikiem poloZzenia, polgczenie na
kalk. wiasna | rowek, z certyfikatem CE, 7 aprobatg FM
1 szt. 1,000]
: RAZEM| 1,000
121 TZKNBK | Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych - zawér szt. T
d. 1 XVIH | A-109] motylowy DN80 2 czujnikiem poloZenia, polgczenie na
| rowek, z certyfikatem CE, z aprobatg FM
1 SZt. 1,000
RAZEM| 1,000
13} TZKNBK | Montaz zaworow przelotowych i zwrotnych - zawor szt.
d. 1 XVIIE ] A-108( motylowy DNB5 z czujnikiem polozenia, polgczenie na
rowek, z certyfikatem CE, z aprobatg FM
1 | szt 1,000 i
j RAZEM 1,000
14/ TZKNBK | Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych - zawor 5zt
d. 1 XV A-110] zwrotny DN250, potaczenie na rowek, z certyfikatem CE, z |
analogia | aprohaty FM
3 szt 3,000
RAZEM| 3,000
18] TZKNBK | MontaZz zawcrow przelotowych i zwrotnych ~ zawor szi,
d. 1] XVHI 1 A-110| zwrotny DN200, polgczenie na rowek, z certyfikatem CE, 2
analogia | aprobatg FM
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000
16] TZKNBK | Montaz zaworow przelotowych | zwrotnych - zawor szt, T
d.1j XVIH T A-110| zwrotny DN 150, polgezenie na rowek, 2 certyfikatem CE, z
analogia | aprobatg FM
1 szt 1,000
RAZEM] 1,000
17) TZKNBK | Montaz zawordw przelotowych i zwrotnych - zawér szt
d. 1| XVHI | A-108] zwrotny DNES5, potgczenie na rowek, z certyfikatem CE, z
aprobatg FM
3 szt | 1,060
RAZEM; 1,000
-3- m——

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr seryjny: 3847 Uzytkownik: llona Ciupak



WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PPOZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNG-ADMINISTRACYJNEGO, POMPOWNI
PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W OBUDOWIE KONTENEROWEJ.

OCbmiar
Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18] T TZKNBK | Montaz wodnych zawordw kontrolno-alarmowych DN8O w | kpl.
d. 1| XVl | A-176] samoczynnej sieci tryskaczowe], 2 aprobatg FM
analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
18[KNP 05 0111] Montaz armatury i uzbrojenia - czujnik przeplywu DN200, z| szt, -
d.t| -08.01 [ certyfikatem CE, z aprobatg FMI
kalk. wiasna | ]
1 szt 1,000}
RAZEM| 1,000
200KNP 05 0111 Montaz armatury § uzbrojenia - czujnik przeplywu DN65, z | szt o
d.1 -08.01 | certyfikatem CE, z aprobatag FM
kalk. wiasna |
[ 1 szt 1,000
' RAZEM; 1,000
21 KNP 05 0111] Montaz armatury i uzbrojenia - kryza pomiarowa/ szt
d.1 -08.01 przeptywomierz DN206/8" 2000GPM, z aprobata FM
kalk. wiasna
1 szt 1,000
RAZER] 1,000
22IKNR INSTAL] Zawdr przelotowy gwintowany o §r.nom. 32 mm szt.
d.i| 0109-04
2 | szt. 2,000
RAZEM 2,000
23 KNR INSTAL] Zawor zwrotny wodociggowy gwintowany o sr.nom. 32 rad
d.1i} 010804 | mm, PN25 typ 625 {do pompy Jockey)
1T szt. 1,000
RAZEM 1,000
ZHKNR INSTAL} Filtr siatkowy o sr.nom. 32 mm ‘szt
di 011104
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
25/ KNR INSTAL] Zawdr przelotowy o $r.nom. 25 mm - zawdr testowo- szt. 1
d.1l 0109-03 | odwadniajgcy DN25, gwint wewnetrzny 17, K=115, z
aprobats FM
1 S szt. 1,000 _
RAZEM 1,000
26] KNNR 4 | Tryskacz o ér. nominainej 20 mm - tryskacz stojgcy K115, | szt
d.l 0135-05 | normainego reagowania, DN20, 1410C, mosigdz, z
certyfikatern CE, z aprobatg FM
6 szt. 6,000 1
RAZEN 5000
2Z7IKNP 05 0126] Dzwon alarmowy z turbing, z aprobatg FM kpl.
dif -01.01
1 kpl. 1,000
RAZEM| 1,000
2BIKNR INSTAL| Zawdr przelotowy wodociggowy gwintowany o sr.nom. 50 | szt
d.1f 0109-086 | mm
—3 - 3600
RAZEM 3,000
29| KNR-W 2-15] Manomeiry montowane wraz z wykonaniem tulei - szt
d.} 0530-04 | manometr glicerynowy KFM typ 113.53 0-25 bar
D=100mm
2 szt, 2,000
) RAZEM 2,000
30| KNR-W 2-15] Manometry montowane wraz z wykonariem tulei - szt,
d.1| 0530-04 | manowakuometr glicerynowy KFM typ 213.53 -1-9 bar
D=100mm
z2 | szt 2,000
: RAZEM 2,000

Norma Expert Wersja: 5.6.101.0 Nr senyjny: 3837 Uzytkownik: lona Ciupak




WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PPOZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYIJNEGO, POMPOWNI
PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, b2, b3 W OBUDOWIE KONTENEROWE..

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia j.m. Poszcz, Razem
3 TZKNBK | Montaz rurociggow w samoczynnych sieciach tm
d. 1] XVl | A-174] przeciwpozarowych o $r, 250 mm - rura stalowa, czama ze
kalk. wiasna | szwem, z usunietym wyptywem, pokryta farba
antykorozying i powltokag nawierzchniows w kolorze
RAL3000 DN250 (273,1 mm, gr. min. 5,0 mm)
42 m 42,000
RAZEM 42,000
32 TZKNBK | Montaz rurociggbw w samoczynnych sieciach m '
d-1| XVHI } A-174| przeciwpozarowych o $r. 200 mm - rura stalowa, ¢zarna ze
kalk. wlasna | szwem, z usunigtym wyplywem, pokryta farbg
antykorozyjng i powlokg nawierzchniowg w kolorze
RAL3000 DN200 {219,1 mm, gr. min, 5,0 mm)
24 m 24,000
RAZEM| 24,000,
33 TZKNBK | Montaz rurociagéw w samoczynnych sieciach m
d. 1 XVIH | A-174} przeciwpozarowych o §r. 150 mm - rura stalowa, czama ze
kalk. wlasna | szwem, z usunigtym wyptywem, pokryta farbg odporng na
| wysckie temperatury DN150 (168,3 mm, gr. min, 3,6 mm)
18 m 18,0001
RAZEM 18,000
34 TZKNBK | Montaz rurociggdw w samoczynnych sieciach m T
d. 1 XVili | A-174] przeciwpozarowych o $r. 80 mm - rura stalowa, czama ze
kalk. wlasna | szwem, z usunigtym wyplywem, pokryta farbg
antykorozyjng | powlokg nawierzchniows w kolorze
RAL3000 DNB( (88,6 mm, gr. min. 3,2 mm)
12 m 12,000
o RAZEM 12,000
35| TZKNBK [ MontazZ rurociggéw w samoczynnych sieciach m
d. 1| XVl | A-174] przeciwpozarowych ér. 85 mm - rura stalowa, czarna ze
szwem, Z usunigtym wyplywem, pokryta farbg
antykorozyjna i powicka nawierzchniowa w kolorze
RAL3000 DN65 (76,1 mm, gr. min. 3,2 mm)
18 m 18,000
RAZEM 18,000
36] TZKNBK | Montaz rurociggéw w samoczynnych sieciach m
d. 1 XVIH | A-173| przeciwpozarowych §r. 50 mm - rura stalowa, czarna ze
szwem, z usunietym wyplywem, pokryta farbg
antykorozyjng i powtoka nawierzchniowg w kolorze
RAL3000 DN50 (60,3 mm, gr. min. 3,2 mm)
) m 9,000
RAZEM| 9,000
37 TZKNBK | Montaz rurociggdw w samoczynnych sieciach m
d. 1 XVilE 1 A-177 ]| przeciwpozarowych $r. 32 mm - rura stalowa, czarna ze
szwem, Z ustinietym wyptywem, pokryta farbg
antykorozying i powlokg nawierzchniowa w kolorze
RAL3000 DN32 (42,4 mm, gr. min. 3,2 mm)
18 m 18,000
- RAZEM| 18,000
38] TZKNBK | Montaz rurociggdw w samoczynnych sieciach m
d. 1} XVHI | A-170] przeciwpozarowych sr. 25 mm - rura stalowa, czarna ze
szwem,  usunietym wyptywem, pokryta farba
antykorozyjng i powloka nawierzchniowa w kolorze
RAL3000 DN25 (33,7 mm, gr. min. 3,6 mm)
6 m 6,000
RAZEM| 6,000,
39 KNR 2-28 | Kolnierz plaski do przyspawania typ 01, EN 1092-1:2001, | szt.
d.ff 0203-06 | DN250, cisnienie nominaine PN25
4 szt 4,000
RAZEM| 4,000
40] KNR 2.28 | Koinierz plaski do przyspawania typ 01, EN 1082-1:2001, | szt. S
d. 1l 0203-05 | DNZ00, cisnienie nominalne PN25
2 szt. 2,000
-5-
Nerma i Wersia 5.6.101.0 Nr seryiny: 3837 Uzytkownik: llena Clupak
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WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PPOZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJINEGO, POMPOWN]

PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W OBUDOWIE KONTENEROWE..

Obmiar
L Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia j.ro. Poszez, ' Razem
» RAZEM 2,000]
41] KNR 7-24 | Montaz zwezki symetryczne spawanej DN250/DN200 wg | szt.
d.1| 0207-08 | DIN2615
kalk. wlasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
421 KNR 2-19 | Trojnik do przyspawania wg DIN 2615-1 lub na polaczenie | szt.
d.1i  0106-04 | rowkowane DN250/250/250
' 1 szt 1,000
RAZEWM] 1,000
43 KNR 2-19 | Trdjnik do przyspawania wg DIN 2615-1 iub na polgczenie | szt.
d.1l 0106-04 | rowkowane DN250/250/200
1 szt 1,000
RAZEM| 1,000]
440 KNR 2-19 | Trajnik do przyspawania wg DIN 2615-1 lub na polaczenie | szt
d.if 0106-04 | rowkowane DN250/250/150
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45, KNR 7-24 | Kolano 900 do przyspawania, wg DIN 2605-1 lub na szl
d.1f  0206-04 | polgczenie rowkowe rodzaj 3d DN250
e szt 6,000
RAZEM 6,000
46| KNR 7-24 | Kolano 901 do przyspawanta, wg DIN 2605-1 lub ha szL.
d.1| 0206-03 | polgczenie rowkowe rodzaj 3d DN200
6 szi. 6,000}
RAZEM| 6,000
47 KNR 7-24 | Kolano 900 do przyspawania, wg DIN 2605-1 lub na szt
d.1| 0206-01 | potaczenie rowkowe rodzaj 3d DN150
4 szt 4,000}
RAZEM; 4,000
48] KNR 7-24 | Kolano 900 do przyspawania, wg DIN 2605-1 lub na szt
d. 1| 0205-07 | polgczenie rowkowe rodzaj 3d DN80 .
B pry 5000
RAZEM] 3,000
49[KNP 05 1275} Zaslepki rurowe spawane, wg DIN 2617 o sr. 250 mm szt.
d.1 -06.01
1 szt 1,060
RAZEM 1,000
50 | Dostawa i montaz zespotu nawiewnego ZNS - zaluzja z kpi
d.1| kalk. wiasna | przepustnicg i sitownikiem, wym. 1000x1120
2 kpt 2,000
RAZEM| 2,000
51 Dostawa | montaz zespolu wywiewnego ZNS - zaluzja z kpl
d.1| analiza ptzepustnicy i sitownikiem, wym. 1000x1120
indywidualna
- 2 kpt 2,000 ;
RAZEM| 2,000
B2 KNR-W 2-15] Zawdr hydrantowy o §r. nominalnej 50 mm montowany na | kpl.
d. 1] 0138-02 | écianie - przylgeza dla strazy do tioczenia wody 6x75
1 kpl. 1,600
| | RATER 7000
53} System konstrukeji wsporczych dla rur o srednicy DN65- | kpl,
d. 1} kalk. wiasna | DN250 5
1 | kph. 1,000
; RAZEM 1,000
D4 KNR 2-16 | Obudowa przewodow grzewczych wykonana z welny F kpl.
d. il 0118-03 | mineralna grubosci min. 10 cm obudowana szczelnym j
ptaszczem z blachy ocynkowanej lub aluminiowef :
1 kpk 1,000
RAZEM 1,000

Morma Expert Wersja: 56.101.0 Nr seryjny: 3837 Uzytownik: llona Ciupak

L



WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PROZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNC-ADMINISTRACYJNEGO, POMPOWNI
PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W OBUDOWIE KONTENEROWE.L.

Obmiar
Lp. Podstawa QOpis | Wyliczenia jm. Poszcz. Razem
55 Dastawa | montaz kabla grzewczego na przewodzie m
d.1 DN200 wraz z izolacjg z welny mineralnej 15 cm, obudowa
z blachy ocynkowanej
5 m 5,000
RAZEM 5,000
56 Wanna zrzutowa wody pod rozdzietaczem staci kontrolno | kpl.
d. i} kalk. wdasna | -~ alarmowych, 700x2400x500mm, stal nierdzewna gatunek
1.4301 grubosé min. 1,5mm
1 kpl. 1,000
RAZEWM 1,000}
57|KNP 05 0129 Proba gtdwek tryskaczowych szt.
d.t -(11.01
6 szt. 6,000
RAZEM] 6,060
58 Uruchomienie pompowni z dokonaniem regulacii instalacji, | kpl
d¢.1| kalk. wiasna | odbiory
) 1 kpt 1,000
RAZEM| 1,000
ot Skrzynka z tryskaczami zapasowymi Dn20 standardowego | kpl
d.1| kalk. wiasna | reagowania RTI80, K115 T68'C
1 kpt 1,000
........... : RATEW 000
60 Oznakowanie pompowni kpl i
d. 1} kalk. wlasna
3 1 E kpl 1,000,
: RAZEW] 1,000
81 Dokumentacja powykonawcza pompowni ppoz. | kpl
d. Y kalk. wiasna '
1 [ kpl 1,000
_ RAZEM| 1,000
62} KNR-W 2-18] Kanaly z rur PVC tgczonych na weisk o $r. zewn. 200 mm | m
d.1f 0408-02
6 m 6,000
RAZEM| 6,000
63| KNR-W 2-18] Kanaly z rur PVC {gczonych na weisk o sr. zewn. 160 mm | m
d. 1| 0408-02
12 m 12,000
RAZEM 12,000
64] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejsc odplywowych z rur i szt.
d. 1l 0208-05 | ksztahtek z nieplastyfikowanego PVC o $r. 160 mm
analogia
— pery T
RAZEM] 1,000
65] KNR 2-15 | Montaz wpustow PVC 150 mm szt
d1l 0212-02
4 szt, 4,000
RAZEM 4,000
2 BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNEGO
66; KNR-W 2-15| Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 80 mm m
d.2t 0107-07 | (88,9 mm, gr. 3,2 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
21 m 21,000
] RAZEM 21,000
67| KNR-W 2-15] Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 50 mm m o
d.2l 016706 (60,3 mm, gr. min. 2,9 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
6 m 6,000
RAZEM| 6,000
-7-
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WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASY WODY, - POMPOWNIA PPOZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNEGO, POMPOWNI
PPOZ. - BZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W OBUDOWIE KONTENEROWE..

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia Jj.m. Poszez. Razem
68| KNR-W 2-15]| Rurociagi stalowe ocynkowane o 3r. nominainej 40 mm m
d.2] 0103-05 | {48,3 mm, gr. min. 2,9 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpoZarowych
L po S
RAZEM| 72,000
69] KNNR4 | Rurociagi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm m
d.2] 0107-02 | (33,7 mm, gr. min. 3,6 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpazarowych
21 m 21,080
T RAZEM - 21,000
70 KNNR 4 | Dostawa i montaz - tryskacz stojacy K80, szybkiego 2 '
d.2| 0135-05 | reagowania, DN15, 68IC, mosiadz, z certyfikatern CE, z |
aprobatg FM :
4 " sz, 4,000
RAZEM 4,000
71 KNNR 4 | Dostawai montaz - tryskacz wiszgcy K80, szybkiego szt
d.2| 0135-05 | reagowania, DN15, 88IC, chrom z rozetg maskujacs, z
certyfikatem CE,z aprobatg FM
28 szt 28,000
' : RAZEM 28,000
721 KNNR B | Wstawienie tréjnika opaskowego DNS0OxDN25 (60,3 x szt |
d2] 0112-08 | 33,7 ;
4 szt | 4,000
: RAZEM| 4,000
73] KNNR & | Wstawienie tréjnika opaskowego DN4Ox25 {48,3x33,7) szt
d.2} 0112-08
S 28 szt 28,600
RAZEM| 28,000
74[KNR INSTAL} Zawor przetotowy wodociggowy gwintowany o sr.nom. 50 | szt
d2] 0109-06 | mm
1 szt 1,000
— SATERT 1000
75| KNR INSTAL| Zawor przelotowy o §r.nom. 25 mm - zawor testowo- szt T
d.2l 0109-03 | odwadniajgcy DN25, gwint wewnetrzny 17, K=80, z
aprobatg FM
(R puy X
RAZEM| 1,000
76|KNF 05 0129} Proba gidwek tryskaczowych szt.
d2] -0101 |
32 szt 32,000
: ' RAZEM; 32,000
3 DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3
77 Dziatka wodne sterowane recznie za pomaca dzwigni kpl.
d.3| kalk, wiasna | Materiat korpusu dzialka: Stal nierdzewna AlSI 316
Wykoficzenie powierzchni korpusi: Czerwona farba
epoksydowa (RAL 3000} Srednica nominalna korpusu
dziatka; DNBO Ciesninie robocze: 12 bar Kotnierz
przytgczeniowy dziaika: DN100, PN16, stal nierdzewna
AIS! 318 Zakres obrotu w poziomie: 3600 Zakres obrotu w
pionie: +70° do - 55° Sterowanie dziatkiem: Reczne za
pomoca dzwigni Maksymalne nateZenie przeplywu: 4000
Imin Dysza dziatka: FX /MN typu jet {plynna regulacia
strumienia) Materiat dyszy dzialka: Anodyzowane
aluminium Cisnienie robocze: 12 bar Nastawa wyplywu:
3000 ¥min @ 7 bar Zasigg rzutu strumienia: min 60 m przy
zadanej nastawie Maksymalny odrzut; 200 kg przy
zadanej nastawie Dopuszczenia: Certyfikat zgodnosci na
znak Budowlany ,B”. Krajowa deklaracja zgodnodci
3 kpl. 3,000
RAZEM 3,000
78] KNR 2-01 | Zawdr motylkowy kotnierzowy z czujnikiem potozenia | szt,
d.3] 0620-02 | DN150, z aprobatg FM

Norma Expert Wersja: 58.101.0 Nr seryiny: 3837 Uzytkownik: lona Ciupak




WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PPOZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJUNEGO, POMPOWNI
PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W CBUDOWIE KONTENEROWE.,

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia im. | Poszcz, Razem
b 6 szt. | 6,000 o
RAZEM| 6,000
79 TZKNBK | Zawor kontrolno-alarmowy suchy kotnierz-rowek z kpl.
d.3| XVilt | A-175] przyépieszaczem DN 150, z aprobatg FM
6 kpl. 6,000
RAZEM| 6,000
80 KNR 2.01 ] Zawor motylkowy kolnierzowy 2 czujnikiem potozenia szt
d.31 0620-02 | DN100 przystosowany do wyprowadzenia trzpienia na
zewnatrz, Z aprobatg FM
3 szt. 3,000
RAZEM| 3,000
81l KSNR 4 | Spregzarka olejowa o parametrach: Wydajnosc 15,6 [m3/n} | szt.
d.3 011507 Pojemnosé zbiormika 50 [litry] Cisnierie max 10 [bar] Moc
silnika 1,5 [kW]
6 szt. 6.000
- RAZEM| 6,000
82{KNP 05 0126] Dzwon alarmowy z turbing, z aprobatg FM kpt.
d3f -01.01
3 kpl. 3,600
RAZEM 3,000
831KNP 05 0126] Montaz ukladu redukeji cisnienta przeznaczony do kpt.
d.3] -01.01 instalacji tryskaczowych suchych
: [ kpt. 6.000
RAZEM| 6.000.
84] TZKNBK | Montaz rurociggéw w samoczynnych sieciach m
d.3] XVIli | A-174| przeciwpozarowych o §r. 200 mm - rura stalowa, czarna ze
kalk. wiasna | szwem, z usunietym wyplywem DN200 (219,71 mm, gr.
min. 5,0 mm), gotowy element nalezy poddac cynkowaniu
ogniowemu.
18 m 18,000
o ' RAZEM 18,000
85t TZKNBK | Montaz rurociggdw w samoczynnych sieciach m o
d.3} XVIH | A-174| przeciwpozarowych ¢ $r. 150 mm - rura stalowa, czarna ze
kalk. wiasna | szwem, z usunigtyr wyplywem DN150 (168,3 mm, gr.
min. 3,6 mm), gotowy element nale?y poddaé cynkowaniu
ogniowemu.
48 m 48,000
; RAZEM] 48,000
86 TZKNBK | Montaz rurociggow w samoczynnych sieciach m
d. 3| XVilE | A-1741 przeciwpozarowych o $r.100 mm - rura stalowa, czarna ze
kalk. wiasna | szwem, z usunietym wyplywern DN100 (114,3 mm, gr.
min, 3,2 mm), gotowy element nalezy poddac cynkowaniu
| ogniowemi.
18 m 18,000}
RAZEM; 18,000,
87 KNR 7-24 | Kolano 900 do przyspawania, wg DIN 2605-1 lub na szt
d.3] 0206-03 | pofaczenie rowkowe rodzaj 3d DN200
T = X —
RAZEM; 18,000
88| KNR 2-28 | Kotnierz plaski do przyspawania typ 01, EN 1092-1:2001, | szt
d.3] 0203-05 | DN20O0, cisnienie nominalne PN25
6 szt. 6,000
HAZEM| 6,004
89 KNR 2-28 | Kolnierz paski do przyspawania typ 01, EN 1092-1:2001, | szt
d.3] 0203-04 | DN150, cisnienie nominalne PN16
& s, 6,000
RAZEM 6,000
907 KNR 2-28 | Komierz plaski do przyspawania typ 01, EN 1092-1:2001, | szt -
d.3] 0203-03 | DN100, cisnienie nominalne PN16
24 szt 24,000
RAZEM 24,000
-9-
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WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WOBY, - POMPOWNIA PPOZ, -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJINEGO, POMPOWNI
PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W OBUDOWIE KONTENEROWE.J.

Obmiar
Lp. Podstawa Opis | Wyliczenia .. Poszcz. Razem
91|KNP 05 1275] Zaslepka kohicowa rowkowana DNZ200 szt.
d.3 -05.01
analogia
3 szt, 3,000
RAZEM| 3,000
92| KNR-W 2-18] Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o ér. zewn, 160 mm | m o
d.3| 0408-02
24 m 24,000
RAZEM| 24 000
93] KNR 2-15 | Dodatek za wykonanie podejs¢ odplywowych z rur i szt. '
d.31 0208-05 | ksztaltek z nieplastyfikowanego PVC o 5r. 160 mm
analogia
3 szt 3,000
RAZEM| 3,000
94 Przenosna pompa zatapialna jednofazowa 2 plywakowym | kpl
d.3] kalk. wlasna | regulatorem poziomu cieczy 2,5 I/s, p=7 bar
' 3 | kpl. 3,000
: RAZEM 3,000
95 Montaz farficucha uszczelniajgcego £U-6 - ilos¢ ogniw 1¢. | kpl
d.3] wycena | Srednica rury 168,3 mm,
indywidualna| Srednica otworu w scianie 250 mm.
3 - kpl 3,000
RAZEM 3,000
96 Montaz tancucha uszcrelniaigcego LU-6 - ilos¢ ogniw 12, | kpl
d.3] wycena | Srednica rury 219,1 mm.
indywiduaina| Srednica otworu w scianie 300 mm.
6 kpl 6,000
- RAZEM 6,000
4 INSTALACJA TRYSKACZOWA SUCHA DLA WIAT NR. |- X
97| KNR 2-28 | Kohnierz piaski do przyspawania typ 01, EN 1092-1:2001, | szt |
d.4| 0203-04 | BN150, cisnienie nominalne PN18
9 szt | 9,000
: RAZEM 9,000
98] KNR 7-24 | Zwezka symetryczna do przyspawana DN150/DN125 wg | szt | o
d4 0218-04 | DIN 2615
g szt 9,000
RAZEM] 8,000
99 KNR 7-24 | Kolano 904 do przyspawania, wg DIN 2605 DN125 szt
dd4| 021509
18 szt 18,000/
RAZEM| 18,600:
100 KNR 7-24 | Kolano 451 do przyspawania, wg DIN 2605 DN125 szt
d.4| 021509
18 szt 18,600
RAZEM 18,000
107 TZKNBK | Rura stalowa, czama ze szwem, z usunigtym wyplywem | m
d.4 XVIH | A-173F DN125 {138,7 mm, gr. min. 3,6 mm)
Uwaga: elementy wyszczegdinione w pozycji 1-5
podlegajg prefabrykac)i w postaci sprawiania, gotowy
element nalezy poddaé cynkowaniu cgniowemu.
Rurociagl stalowe podziemne dodatkowo zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez tasmowe powloki
przeciwkorozyine klasy izolacji B30 wg PN-EN 12068
poprzez: - malowanie farba podkladowg do elementdw
acynkowanych, - podkladem gruntujaeym , - obwingé
dwukrotnie tasma wewnetrzng
18 m 18,000
RAZEM 18,000
102 KNKRB 4-1 | Rurociggi stalowe ocynkowane o $r, nominalnej 125 mm m
d4f 0103-03 | (139,7 mm, gr. min. 3,6 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych

-10-
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WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PPOZ, -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYINEGO, POMPOWNI
PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W QBUDOWIE KONTENEROWEJ.

Obmiar
Lp. | Podsiawa COpis | Wyliczenia .. Poszcz. Razem
. S T T 495,000
RAZEM 495,000
103] KNR-W 2-15] Rurcciagi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 50 mm m
d.4y 0107-06 | (60,3 mm, gr. min. 2,9 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
918 m 918,000
RAZEM 918,000
104 KNR-W 2-15| Rurociagi stalowe ocynkowane 0 $r. nominalnej 40 mm m
d.4f 0103-05 | (48,3 mm, gr. min. 2,9 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpoZzarowych
504 m 504,000
_ RAZEM 504,000
105] KNNR 4 | Rurociggi stalowe ocynkowane o ér. nominalneg 25 mm m
d4 0107-62 | (33,7 mm, gr. min. 3,6 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
63 m 63,000
RAZEM 63,000
106 KNNR & | Wstawienie rdjnika opaskowego DNSOXDN25 (60,3 x szt
d4f 0112-08 {337
288 szt 288,000
” RAZEM 288,000
107] KNNR B8 | Wstawienie trojnika opaskowego DN40x25 {48,3x33,7) szt o
d4| 0112-08
288 szt | 288,000
RAZEM 288,000
108] KNNR & | Wstawienie trojnika opaskowego DN125xDN50 (139,7 x szt |
d.4f 0112-08 | 60,3) :
S ETT ot A5G0
RAZEM| 144,000
108] KNR 7-24 | Kolano 900 rowkowane ocynkowane DN125 {139,7 mm) szt.
d.4| 0215-09 :
27 szt 27.000)
o RAZEM 27,000
110] KNR 7-24 | Kolano 900 rowkowane ocynkowane DN50 {60,3mm) szt. '
d4 0215-08
144 szt. 144,000
RAZEM| 144,000
11 KNR 7-24 | Redukcja rowkowana DNS/DBN4Q (60,3 mm/48,3 mm) szt,
d4f 021505
144 szt 144,000
. RAZEM 144,000
112]KNP 05 1275] Zaslepka koricowa rowkowana DN125 z gwintermn szt
d4 -03.01 wewnetrznym DN50
ahalogia
9 578, 9,000
RAZEM| 9,000,
T13[KNP 05 1275} Zaslepka koncowa rowkowana DNBG szt
d4l  -01.01
144 szt 144,000
RAZEM| 144,000
114{KNR INSTAL| Zawér przelolowy wodociagowy gwintowarny o Sr.nom. 50 | szt
d4f 0109-06 |mm
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
115 KNR INSTAL| Zawdr przelotowy o Sr.nom. 25 mm - zawdr testowo- szt
d.4l 0109-03 | cdwadniajgcy DN25, gwint wewnetrzny 17, K=160, z
aprobatg FM
9 szt 9,000
RAZEM 9,000
-f1-
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WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASL) WODY, - POMPOWNIA PPOZ, -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNC-ADMINISTRACYJNEGO, POMPOWNI
PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJIE WSPORCZA D1, D2, D3 W OBUDOWIE KONTENERQOWEJ.

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia 1., Poszcz. Razem
116) KNNR 4 | Tryskacz stojgcy K160, normalnego reagowania, DN20, 68 szt.
d4| 0135-05 |IC, mosiadz, z certyfikatem CE, z aprobatg FM
576 szt. 576,000
RAZEM| 576,000
117] KNNR 8 | Mufa redukcyjna z zeliwa ciggliwego DN25/DN2Z20 b szt
dd4  0112-07 i
576 szt 576,000
- RAZEM 576,000
118 KNP 05 0129} Proba glowek tryskaczowych | sz,
d.4| 01.01 5
576 | szt. 576,000
' I RAZEM]| 576,000
5 INSTALACJA TRYSKACZOWA SUCHA DLA WIAT NR. X-X1
119] KNR 2-28 | Kohierz plaski do przyspawania typ 01, EN 1092-1:2001, | szt
d.B| 0203-04 | DN150, ciénienie nominalne PN16 i
- 2 ) szt 2,000
: ; RAZEM 2,000
120] KNR 7-24 | Zwezka symetryczna do przyspawana DN150/DN125 wg | szt.
db5 0218-04 | DIN 2615 ;
2 | szt 2,000
: RAZEM 2,000
121 KNR 7-24 | Kolano 90l do przyspawania, wg DIN 2605 DN125 szt.
d.5 0215-09
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
1221 KNR 7-24 | Kolano 451 do przyspawania, wg DIN 2605 DN125 szt
d.51 0215-09
4 szt. | 4,000
RAZEM 4,060
123] TZKNBK | Rura stalowa, czarna ze szwem, z usunielym wyplywem | m |
d.5] XVIIE A-173] DN125 (139,7 mm, gr. min. 3,6 mm)
Uwaga: elementy wyszczegdinione w pozycjt 1-5
podlegajg prefabrykacii w postaci sprawiania, gotowy
element nalezy poddac cynkowaniu ogniowemu.
Rurociagl stalowe podziemne dodatkowo zabezpieczy¢
antykorozyjnie poprzez tasmowe powloki
przeciwkorozyjne klasy izolacji B30 wg PN-EN 12068
poprzez; - malowanie farbg podkladows do elementdw
ocynkowanych, - podkiadern gruntujgcym , - obwingc
dwukrotnie tasma wewnetrzng
4 m 4,000
RAZEN 4,000
124] KNKRB 4-F | Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominalnej 125 mm m
d.5 0103-03 | {139,7 mm, gr. min. 3,6 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
134 m 134,000
BAZEMI 134,000,
125] KNR-W 2-15] Rurociggi stalowe ocynkowane o sr, nominalne] 50 mm m
d.5| 0107-06 | (60,3 mm, gr. min.2,9 mm), w samoczynnych siectach
przeciwpoZzarowych
248 m 248,000
RAZEM 248,000
128] KNR-W 2-15] Rurociggi stalowe ocynkowane o sr. nominaine] 40 mm m
d.5 0103-05 1§ (483 mm,gr. min. 2,9 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
140 m 140,000
RAZEM] ~ 140,000
127] KNNR 4 | Rurociggt stalowe ocynkowane o §r. nominainej 25 mm m T
d.5 0107-02 | (33,7 mm, gr. min. 3,6 mm), w samoczynnych sieciach
przeciwpozarowych
18 m 18,000
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WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PPOZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJNEGO, POMPOWNI
PPOZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W OBUDOWIE KONTENERQWE.

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia j.m, Poszcz. | Razem
RAZEM 18,000
128 KNNR 8 | Wstawienie trojnika opaskowego DNBOXDN25 (60,3 x szt
d.5 0112-08 |33,7)
80 szt 80,000
: "RAZEM 80,000
129 KNNR & | Wstawienie trojnika opaskowego DN4Dx25 (48,3x33,7) szt -
d.5 0112-08 :
80 szt | 80.000
' RAZEM| 80,000
130 KNNR & | Wstawienie tréjnika opaskowego DN125xDNSO (139,7 x szt
d.5 0112-08 |60,3) :
49 szt | 40,000
: RAZEM! 40,000
131 KNR 7-24 | Kolano 904 rowkowane ocynkowane DN125 {139,7 mmy) szl. |
d.5 0215-0% 5
o 5 szt. 6,000
RAZEM| 6,000
132 KNR 7-24 | Kolano 90 rowkowane ocynkowane DNS0 {80,3mm) szt.
d.5 0215-05
40 szt. 40,000
RAZEM| 40,000
1331 KNR 7-24 | Redukcja rowkowana DNS0/DN40 (60,3 mm/48,3 mm) | szt
d.5f  0215-05
40 szt 40,000
RAZEM] 40,600
134 KNP 05 1275] Zaslepka koncowa rowkowana DN125 z gwintemn szt
d.5 -03.01 wewnetrznym DNSO
analogia
2 szt 2,000
RAZEM| 2,000
135[KNP 05 1275] Zaslepka koncowa rowkowana DN5B0 szt.
d.5  -01.01
40 szt 40,000
T "RAZEM 40,000
136 KNR INSTAL} Zawor przetotowy wodociggowy gwintowany o ér.nom, 50 | szt. o
d.5| 010906 | mm
2 szt 2,000
RAZEM) 2,000
13NKNR INSTAL} Zawor przelotowy o $r.nom. 25 mm - zawér testowo- szt
d.5 0108-03 | odwadniajacy DN25, gwint wewnetrzny 17, K=160, z
aprobata FM
2 szt, 2,000
RAZEM| 2,000
138] KNNR 4 | Tryskacz stojgcy K160, normalnego reagowania, DN20, 68| szt
d.51 0135-05 |I[IC, mosigdz, z certyfikatem CE,z aprobata FM
160 5zt 160,000
RAZEM| 160,000
1390 KNNR 8 | Mufa redukcyjna z zeliwa ciagliwego DN25/DN20 szt N
d.5] 0112-07 5
160 szt 160,000
RAZEM| 160,000]
140]KNP 05 0129} Proba glowek tryskaczowych szt
db -01.01 |
160 szt. 160,000
RAZEM| 160,000,
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WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PPOZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNC-ADMINISTRACYJINEGO, POMPOWNI
PPQZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W OBUDOWIE KONTENEROWEJ,

Qbmiar
Lp. | Podstawa | Opis | Wyliczenia {imi Poszcz. | Razem
B T {INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POMPOWNIA PPOL. T
141 KNR 5-18 | Przewod YDY 3x4 mm2 m
d.6] 1005-07
[ 35 m 35,000
RAZEM] 35,000
142 KNR 5-18 | Przewdd YDY 5x4 mm?2 m
d.6/ 1005-10
analogia
o 30 m 30,000
RAZEM 30,000
143 KNR 5-18 | Przewod YDY 5x6 mm2 m '
d.6] 100512
[ analogia
16 m 16,000}
RAZEM; 16,000,
144] KNR 5-18 | Linie wykonywane przewodami YDY 3x1.5 mm2 pod m
d.6l 1005-05 | tynkiem
100 m 100,000]
RAZEM| 100,000
1450 KNR 5-18 | Przewdd LgY 25 mm2 m
d.6] 1005-05
analogia
16 m 10,000
RAZEM 10,000
146 Koncowki zaciskane na przewéd 25mm2 szt
d.6] wycena
indywidualna
10 szt 10,000
RAZEM 10,000
147] KNR 5-18 | Przewod YnTKSYekw 1x2x0.8 mm2 m
d.6 100505
analogia
150 m 156,000
RAZEM 150,000
" 148]KNP 05 0424 Regulator temperatury np. F&F RT820 szt.
dsl  -03.02
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
148 KNP 05 0424 Czujnik zalania np. F&F PZ828 szt }
d.6 -03.02
analogia
1 szt. 1,000 .
RAZEM 1,000
150 KNP 05 0424| Regulator temperatury np. F&F RT821 szt
d.6] -03.02
analogia
1 szt 1,000
- RAZEM| 1,000
15TTKNP 05 0424] Rozdzielnica hermetyczna RH8 bszt |0
d.s -~03.02
analogia
1 szt 1,000
. RAZEM 1,000
1521 KNNR5 | Wylgcznik nadpradowy S301 B6 szt
d.6] 0407-01
3 szt. 1,000
RAZEM| 1,000
1531 KNR AT-28 | Zasilacz pozarowy buforowy 24VDC 3A 18Ah szt.
d.6f 0110-15 '
analogia
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WODNE INSTALACJE GASNICZE TOM 2/2 W ZAKRESIE: - ZBIORNIK ZAPASU WODY, - POMPOWNIA PPOZ. -
INSTALACJA TRYSKACZOWA WIAT, BUDYNKU ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJINEGO, POMPOWNI
PPCZ. - DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3 W OBUDOWIE KONTENERCWE.

Cbmiar
Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia fm. Poszcz. Razem
4 T B ERRAS L — T 50
RAZEM 1,000
154 KNR AL-01 | MontaZz akumulatora bezobslugowego o poj. do 130 Ah szt
d.6] 0109-02
analogia
2 szt 2,600
RAZEM| 2,000,
T RNRETS TReR L —
d.6f 1005-05
analogia
40 m 40,000
RAZEM| 44,000
156] KNR 5-18 | Rura karbowana peshel 18 m S
d.6| 100505
analogia .
50 m 50,000}
RAZEM} 50,000
157 Uchwyty do rurek RL, kolanka, dyble kpl.
d.6| kali. wlasna
1 kpl. 1,000
RAZEM] 1,000
158]  KNNR 5 | Puszki elektroinstatacyjne szt. -
d.6f 0303-01
analogia
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
7 - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
159 KNNR 5 | Wylgcznik nadpradowy S301 BB e
d.7; 0407-01 f
6 [ szt 6,000
j RAZEM 6,000
1601 KNP 05 0424] Regulator temperatury np. F&F RTB20 [ szt
a7 -03.02 ;
analogia
3 szt, 3,000
' RAZEM 3,000,
1611 KNP 05 0424| Czujnik zalania np. F&F PZ828 szt.
d7t  -03.02
analogia
3 szt 3,600 -
RAZEM| 3,000
162| KNP 05 0424] Rozdzielnica hermetyczna RH8 521,
d7] -03.02
analogia
E) szt. 3.000
RAZEM| 3,000
163] KNR 5-18 | Przewod YnTKSYekw 1x2x0.8 mmz2 m
d.7}  1005-05
analogia
30 m 30,000
RAZENEI 30,000
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Spis tresci
Strona Tytulowa
Obmiar
1 POMPOWNIA PPOZ.
2 BUDYNEK ZAPLECZA TECHNICZNO-ADMINISTRACYJINEGO
3 DZIALKA WODNE WRAZ KONSTRUKCJE WSPORCZA D1, D2, D3
4 INSTALACJA TRYSKACZOWA SUCHA DLA WIAT NR. |- X
5 INSTALACJA TRYSKACZOWA SUCHA DLA WIAT NR. X-XI
6 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - POMPOWNIA PPOZ.
7 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
Spis tresci
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Systermny Ochrony Przeciwpozarowej ul. Gromskiego 2/72

35-233 Rzeszow

NAZWA INWESTYCJH:

ADRES INWESTYCJL:
INWESTOR:

ADRES INWESTORA:
WYKONAWCA.

ADRES WYKONAWCY:
BRANZE:

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robdt wg, Wspdinego Stownika Zamowien

Budowa nowatorskiej bazy surowcowej z autorskimi rozwiazaniami
technologicznymi

Szczepancowa

PANMAR CZEKANSKA SZMYD S.J.

ul. Podkarpacka 16b, 38-400 Krosno

Instalacyjna - elektryczna - System Sygnalizacji Pozaru

SPORZADZIE KALKULAGJE:

DATA OPRACOWANIA:

Wajciech Szwajczak

Grudzien 2016 1.

WYKONAWCA: INWESTOR:

—paNMaR
e WSPOEWLASCICIEL

Wojciech Szmyd

ANMaR
7y /»;’zmem’a Spoinika .
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Kosztorys - System Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczepancowa - Wiaty
WIATY SKEADOWANIA DREWNA
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Kosztorys - System Sygnalizacji Pozaru - PANMAR Szczeparicowa - Wiaty

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis | Wyliczenia fim.i Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Kosztorys - System Sygnalizacjt Pozaru - PANMAR Szczepancowa - Wiaty
1 INSTALACJA SAP
1t KNR AL-01 | Montaz recznych ostrzegaczy pozaru - przycisk typu szt
d.tf| 0402-02 | adresowego - ROP4001 M/MH
= - dlokdeh bl - 0
RAZEM| 11.00
2] KNNR5 | Przewody kabetkowe o tacznym przekroju zytdo 7.5 mm2 | m
d¢.11 0203-01 | wciggane do rur - Przewody kabelkowe YnTKSYekw
1%2x0.8
70 m 70.00
RAZEN]| 70.00
3l TZKNBK | Instalowanie rurek winidurowych na betonie RL 16 m
d. 1] Xvit 03-17
60 m 60.00
' RAZEM 50.00

Norma Expert Wersja: 5.8.101.0 Nr saryjny: 3837
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Strona Tytulowa

Ogdlna charakterystyka obiekiu
Obmiar

1 INSTALACJA SAP

Spis tresci
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