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Zafgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENA

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe fabrycznie nowego ,,Zestawu urzgdzeri do technologii szybkiej

dezynfekcji surowca drzewnego” wyszczegolnionych ponizej i spetniajacych poniisze wymagania.

Ewentualne wskazane w opisie nazwy okreslaja jedynie minimalne / maksymalne parametry techniczne

wymagane przez Zamawiajacego. Wykonawca moze zastosowad rozwigzania rdwnowazne do opisywanych przez
Zamawiajgcego w zataczonych dokumentach, ale obowigzany jest wykazac, ze oferowany przez niego przedmiot
zamowienia spetfnia parametry techniczne wymagane przez Zamawiajgcego.

I. Przedmiotu zamodwienia

Zestaw urzadzen za pomocg ktérych Wnioskodawca w skuteczny sposdb zdezynfekuje otrzymany surowiec,

ograniczajac tym samym de minimum mozliwosé rozwoju infekcji surowca.

1) Szczegdtowy opis przebiegu procesu dezynfekcii.

Przy pomocy urzgdzeri transportu wewnetrznego (wdzki widfowe, czotowe) na ruchomej platformie
urzadzenia do dezynfekcji, zostaje umieszczonych kilka pakietéw z surowcem drzewnym. lloé¢ moczonych
naraz pakietéw jest zalezna od parametrow urzadzenia.

Sterujgc urzadzeniem opuszczamy ruchoma platforme na ktdrej znajduje sig surowiec drzewny tak aby
catkowicie zanurzy¢ go w roztworze dezynfekujacym.

W czasie od 1 minuty do 5 minut przeprowadzana jest kapiel dezynfekujgca. W tym czasie drewno
pozostaje zanurzone w roztworze.

Nastepnie sterujac urzadzeniem, podnosimy do gory platforme tak, aby wynurzyé z roztwory,
zdezynfekowane juz drewno,

W czasie kolejnych 5 minut, wynurzone pakiety pozostawiamy uniesione nad lustrem cieczy, aby ociekly
z nadmiaru roztworu.

Po uptywie wskazanego czasu, przy pomocy urzadzer transportu wewnetrznego (wozki widtowe,
czotowe) przemieszczamy, zdezynfekowany surowiec drzewny w miejsce jego sktadowania. Bardzo
wazne, aby poddany dezynfekcji surowiec byt przechowywany w warunkach, ktére nie narazajg go na
dziatanie warunkéw atmosferycznych. W skutek dziatania opaddw deszczu, wiekszoéé roztworu
dezynfekujgcego, zostataby wyptukana z powierzchni drewna. Skutecznosé przeprowadzonej operacji
dezynfekujgcej bytaby znikoma.

2) Podstawowe elementy charakteryzujgce urzadzenie do zanurzeniowe]j dezynfekeji drewna:

1)

Wanna - parametry i wyposazenie:
Gabaryty wanny przystosowane do kapieli w jednym cyklu, siedmiu pakietdw z drewnem o wymiarach
1600 (dt.) x1200 (szer.) x1200 (wys.) mm,
Parametry wanny (minimalne wymiary wewnetrzne):

= Wysokosc: 1500 mm,

= Szerokosé: 1500 mm,

= Diugosé: 12000 mm.
Poszycie wanny wykonane z blach stalowych oraz profili stalowych, spawanych w jednolitg konstrukcje.
Konstrukcje nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg min. trzema warstwami farby. Finalnie nalezy zastosowat
farbe w kolorze zielonym. Wanne nalezy wyposazy¢ w zawor spustowy, pozwalajacy oprézni¢ zbiornik z
ptynu.
Instalacja hydrauliczna o udiwigu powyiej 10000 kg, sktadajgca sie z sitownika wraz z agregatem oraz
specjalnej konstrukeji, tworzacych wspdlnie mechanizm przemieszczania tadunkéw w pozycji ,géra” —
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,dot”. Elementy konstrukeji zabezpieczone farbg. Ruchoma konstrukcja, wyposazona w platforme do

sktadowania pakietéw o nosnosci powyiej 10000 kg oraz tzw. gorny docisk, zabezpieczajacy drewno
przed wynurzeniem. Zaréwno platforma jak i gérny docisk wykanane z profili stalowych zespolonych
z tzw. kratg pomostowg { pakiety z drewnem beda ustawiane na kracie oraz dociskane przez krate
pomostowa, niezbedne zabezpieczenie przed wypieraniem niewielkich elementow w czasie dezynfekgji).
W ruchomej platformie nalezy zastosowa¢ min. dwa otwory rewizyjne, pozwalajgce na obstuge
serwisowa wanny.
Automatyka sterujaca procesem dezynfekcji (operacje w czasie: zanurzenie; dezynfekcja; wynurzenie;
ociekanie). Automatyka musi posiada¢ zdolnos¢ pracy w systemie automatycznym oraz w trybie
manualnym. Urzadzenie nalezy wyposazy¢ w min. dwa wyfgczniki awaryjne,
Opis sposobu pracy w trybie automatycznym (programowalnym):

= Starg,

= Uruchomienie gdrnego docisku dezynfekowanych pakietéw,

= Zanurzenie drewna w roztworze,

= Proces dezynfekcji (czasu trwania procesu programowalny, w min. zakresie od 0 do 5000 minut),

= Wynurzenie,

= Zwolnienie gdrnego docisku,

= Stop.

2) Automatyczna instalacja dozujaca srodek dezynfekujgcy,

1)

Instalacja, urzadzenie, ktére samoczynnie w odpowiednich proporcjach, pobierze wodg oraz zaczerpnie
koncentrat dezynfekujacy, wytwarzajac nastepnie gotowy roztwor o odpowiednim stezeniu. Zasilanie
wodne z sieci, natomiast $rodek dezynfekujgcy dostarczany jest w pojemnikach typu: mauzer. Nastepnie
powstaty roztwdr za pomoca instalacji rurowej lub elastycznego weza nalezy dostarczy¢ do zbiornika
wanny, zaleznie od zapotrzebowania. Z uwagi na dalszy rozwdj firmy, wydajnos¢ instalacji dozowania i
rozprowadzenia roztworu nalezy zaprojektowa¢ i przygotowac dla potrzeb min. trzech niezaleznych
wanien. Instalacja moze posiadaé¢ posredni zbiornik w ktérym nastapi wymieszanie skiadnikow, jak
réwniez skfadniki w odpowiednich dawkach moga by¢ bezposrednio dostarczone do wanien. Instalacja
rurowa lub elastyczny waz, ktérymi bedzie dostarczany roztwor do wanien, muszg zostac wykonane w
taki sposob aby nie doszfo do zamarzniecia w nich cieczy (w przypadku elastycznego weza dopuszcza sie
jego zwijanie).

Minimalne wyposazenie instalacji dozujacej (patrzgc prorozwojowo, nalezy przewidzie¢ wydajnosc tej
instalacji dla min. 3 wanien):
»  Urzadzenie (instalacja urzadzen) mieszajace o min. mozliwosciach przeptywu 0,5m3/h do
8m3/h, oraz regulacji dozowania 1 do 5% ( zakresy przeptywu oraz dozowania mogg by¢ wieksze
),
= [nstalacja rurowa lub elastyczny waz z zaworem (zaworami),
Urzadzenie mieszajace, zhiornik z koncentratem dezynfekujgcym oraz inne niezbgdne elementy instalacji,
nalezy zlokalizowaé w ogrzewanym kontenerze technicznym.

Kontener — techniczny o minimalnej powierzchni 6 m2. Wykonany z konstrukeji stalowej a $ciany z ptyt
warstwowych w kolorze biatym. Minimalna szeroko$¢ wewnatrz —ok. 2 m a wysokosc ok. 2,5 m.

Minimalne wyposazenie kontenera:

= Drzwi dwuskrzydfowe o min. szerokosci w $wietle ok. 2 m ( stuzgce do wymiany zbiornika z
koncentratem dezynfekujgcym),

= Drzwi wejéciowe dla obstugi,

= Okno (uchylno — rozwierne),

s |nstalacja elektryczna wraz z wyposazeniem:
- gniazda (ilo$¢ odpowiednia dla potrzeb instalacji dezynfekujgcej oraz 2 szt. dodatkowe),
- wewnetrzne oswietlenie,
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- wentylator wyciggowy ( przewietrzanie kontenera).

. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCII | REKOJMI

Wykonawca na  dostarczone  w  ramach  przedmiotu  zamowienia  urzadzenia  udzieli
Zamawigjacemu, co najmniej 24 miesigcznej rekojmi oraz pisemnej gwarancji, jakosci na okres, co najmniej
12 miesiecy od daty podpisania Protokotu Odbioru.

W okresie obowigzywania gwarancji oraz rekojmi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad, usterek lub
Awarii poniesie Wykonawca (wymiana czesci, robocizna, dojazd serwisantdw, a w przypadku barku
mozliwos¢ usunigcia wady, usterki lub awarii w siedzibie Zamawiajgcego — koszty transportu maszyny do
miejsca naprawy).

Ustugi gwarancyjne realizowane beda w miejscu uzytkowania przedmiotu zamdwienia lub w serwisie.

W ckresie gwarancji Wykonawca przystapi do usuwania awarii w terminie 48 godzin od chwili zgtoszenia
zaistnienia awarii przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zaistniatych awarii

w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od chwili przystapienia do ich usuniecia.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajacy bedzie mogt dochodzi¢ swoich praw na podstawie
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres, co najmniej 24 miesigce, liczac od dnia
nastepnego po dacie odbioru koricowego przedmiotu umowy (faktyczny okres rekojmi zostanie podany
przez Wykonawce w ofercie). Okres rekojmi jest kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami okreslonymi
w tresci Zapytania ofertowego.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad,- usterek lub
awarii, ktére zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji, jakosci
lub rekojmi.

Il. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zapewni dostarczenie, przekazanie oraz przeprowadzenia prob i testéw oraz innych czynnosci
niezbgdnych do uruchomienia przedmiotu zamdwienia w siedzibie Zamawiajgcego przez wyznaczonych
pracownikow Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy bedg dziatali pod bezposrednim nadzorem
Zamawiajgcego.

Inwestor udostgpni wykonawcy miejsce do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu gdzie bedzie montowana
urzadzenie.

Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu zaméwienia dokona instruktazu dla pracownikéw Zamawiajacego
z zakresu obstugi, prawidfowego wykorzystania i utrzymania, konserwacji przedmiotu zamdwienia.

Koszt dostawy, montazu, uruchomienia, ubezpieczenia dostawy i instruktazu lezy po stronie Wykonawcy
i nie jest podstawg do zwiekszenia kwoty podanej w ofercie za warto$¢ przedmiotu zaméwienia.

Przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych
i prawnych oraz obcigzeri prawami oséb trzecich i objety gwarancja producenta.

Przedmiot zamowienia musi posiada¢ wymagane prawem polskim atesty dopuszczajgce do stosowania na
rynku polskim, zgodny z normami obowigzujgcymi w Polsce i Unii Europejskiej.

W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamdwienia znakéw towarowych lub pochodzenia
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza moiliwosc zastosowania rownowaznych rozwigzan, tzn. takich, ktérych
parametry techniczne sa réwnowaine — co najmnie] takie same (nie gorsze) od tych podanych
w przedmiocie zamdwienia.

W przypadku opisania przedmiotu zamowienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

Wykonawca wraz z przedmiotem zaméwienia dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obstugi, deklaracjg zgodnosci, dokumentacje niezbedna do zgtoszenia do UDT w jezyku polskim iinne
dokumenty, instrukcje i pozwolenia okreslone prawem, ktdre otrzyma od producenta przedmiotu
zamowienia, dla zapewnienia Zamawiajgcemu prawidiowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia.






