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Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia

Przedmiot zamodwienia obejmuje dostawe fabrycznie nowych urzadzen wyszczegdlnionych ponizej

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego

PRZEDMIOT ZAMOWIENA

i spetniajgcych ponizsze wymagania.

Ewentualne wskazane w opisie nazwy okreslaja jedynie minimalne / maksymalne parametry techniczne
wymagane przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze zastosowac rozwigzania rownowazne do opisywanych przez
Zamawiajacego w zalaczonych dokumentach, ale obowigzany jest wykazac, ze oferowany przez niego przedmiot
zamodwienia spetnia parametry techniczne wymagane przez Zamawiajgcego zat. nr. 7 Minimalne wymagania

dotyczace Przedmiotu zamdwienia.

I. Przedmiotu zamodwienia

1. Monitoring wizyjny terenu

Oferent winien zapewni¢ wykonanie kompletnego systemu monitoringu wizyjnego. System CCTV musi byé oparty
na technologii AHD lub IP. Obraz z kamer bedzie nagrywany przez rejestratory video. Wymagane sg kablowe

potaczenia pomiedzy rejestratoramii kamerami.

System bedzie skfadat sie z:

c) kamera zewnetrzna min.

Parametry techniczne:

20 szt.

**

LS

Rozdzielczosc: 2 mpix lub wyzsza
Obiektyw: 2.8-12 [mm]

Obudowa: Obudowa wandalo-odporna
Hermetycznosc: min. IP 66

d) rejestrator min. 3szt. (min.1x16 wejs¢, min. 2x8 wejsc)

Parametry techniczne:

Rozdzielczo$¢ nagrywania:

min. AHD,HD-TVI,HD-CVI do 5MP, analog, IP min. 8MP

Rozdzielczos¢ strumienia min. : 640 x 360/ 352 x 240, 176 x 120 ( NTSC) / 352 x 288, 176 x 144 (PAL)
dodatkowego:

Dysk twardy: min. 2 x SATA(do 20TB)

Konta: min. 1 administrator / 10 operatorow

Szybkos¢ nagrywania:

m
12MP: 480kl/s

in. dla AHD: 2MP: 400kl/s, 3MP: 288kl/s, 4MP: 192kl/s, 5MP: 160kl/s dla IP

Tryb nagrywania wideo:

ciggte, z alarmu, z harmonogramu

Automatyczne
przetgczanie kanatow:

min. 1~99sec
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2. Bezprzewodowa siec lokalna.

Oferent winien wykona¢ system bezprzewodowe]j radiowe] sieci uwzgledniajacy dostawe niezbednych
urzadzen sieciowych i innych. System pozwalajagcy na bezprzewodowy tacznosé terminali mobilnych
i stacjonarnych na kazdym etapie procesu magazynowego i technologicznego. Wszelkie czynnosci procesowe
sterowane s3 przez system logistyczno-magazynowy i przekazywane w czasie rzeczywistym do poszczegdlnych
uzytkownikow procesu. Ze wzgledu na duza mohilno$¢ urzgdzen klienckich, urzgdzenia dostepowe (Access Pointy)
musza mie¢ zaimplementowany sprawny mechanizm roamingu.

Ze wzgledu na planowang duzg ilo$¢ urzadzen dostepowych (Access Pointdw) w obiekcie, wszystkie
urzadzenia powinny by¢ w petni zarzadzane centralnie z poziomu kontrolera sieci radiowej. W zakresie wykonawcy
bedzie wykonanie niezaleznego pofaczenia swiattowodowego pomiedzy serwerownig, a kazdym z co najmniej 4
switch-y. Wymaganym jest, aby sie¢ byta dostosowana do specyfiki oraz iloéci surowca drzewnego {pochtanianie
fal przez drewno).

System bedzie skiadat sie z:

a) Urzgdzeri dostepowych Access Point przystosowanych do pracy na zewngtrz min. 15 szt.

Parametry techniczne:

Obstuga standardow sieci min. IEEE 802.11b, IEEE 802.11g oraz IEEE 802.11n w pasmie min.

bezprzewodowej: 2.4GHz,

2 anteny zewnetrzne o zysku min. 5dBi,

energetycznym:

Zabezpieczenia sieci min. : WEP, WPA-PSK, WPA-Enterprise (WPA/WPA2, TKIP/AES),

bezprzewodowej:

Porty: minimum 1 port LAN Ethernet 10/100 z automatyczng detekcjg
predkosci,

Obstuga sieci VLAN: obstuga sieci VLAN zgodnie ze standardem IEEE 802.1q,

Obstuga minimum 4 réznych BSSID

Temperatury pracy: min. -30°C do +65°C,

Wilgotnosé pracy: 5-98%,

Zarzgdzanie urzgdzeniem poprzez interfejs www

Mozliwoéé bezptatnej aktualizacji oprogramowania urzadzenia (np. poprzez pobranie ze strony
producenta),

Funkcja umozliwiajgca szybkie zapisanie/odtworzenie konfiguracji systemu - obstuga priorytetow
ruchu (QoS),

Obstuga standardu WMM: l zgodnie z IEEE 802.11,

b) Switch min. 4szt.

Parametry techniczne:

Porty LAN: 10/100/1000Mbps z auto-negocjacjg 8 lub wiecej (kazdy port POE)

Porty SFP: Gigabit SFP 2 lub wiecej

Obstuga standardow: min. : IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab
1000BASE-T, IEEE 802.3z 1000BASE-X,IEEE 802.3x full-duplex flow control, IEEE
802.3af

F
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Przepustowosc: min. 20Gbps
llos¢ adresow MAC : min. 4000
Wielkos¢ bufora: min. 512KB
Zasilanie 48V DC min. 48V DC

3. System do obstugi nowatorskiej bazy surowcowej.

Firma posiada zaawansowany system logistyczno-magazynowy. Wymagana jest inwestycja w elementy
niezbedne, aby system objat rowniez nowg baze surowcowa w Szczepancowej, tak, aby byto wiadomo np. ktéry

surowiec jest przeznaczony do danej produkcji, dodatkowo system powinien sie sktada¢ z:

a) Komputer z oprogramowaniem — 6 kpl. w tym:

- Komputer przeno$ny z oprogramowaniem — 3 kpl. (laptop)

Wymagania
Parametr lub Minimalne wymagania
warunek

Procesor: Klasy min. Intel Core i3

Pamiec: Min 8GB

Dysk twardy: min 256 GB

Ztgcza zewnetrzne: Minimalna iloé¢ gniazd :
1x USB 3.0
1x RJ-45 (LAN)
1 x HDMI

1x wejscie stuchawkowe
1x DC-In (wejscie zasilania)

System operacyjny:

W wersji nie gorszej niz Microsoft Windows 10 Professional 64bit SP1 PL lub
réownowazny

Ekran:

Min 15”; Full HD [LED] 1920 x 1080

- komputer stacjonarny z oprogramowaniem — 3 kpl.

Wymagania
Parametr lub Minimalne wymagania
warunek
Procesor: Klasy min. Intel Core i3
Pamiec: Min 8GB
Dysk twardy: min 256 GB
System operacyjny: W wersji nie gorszej niz Microsoft Windows 10 Professional 64bit SP1 PL lub
réwnowazny
Monitor: Min 21" LED Full HD
Urzgdzenia ;
4 . Mysz, klawiatura
peryferyjne:

[
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Wymagania:
Porty LAN: 10/100/1000Mbps z auto-negocjacja 12 lub wiecej
Porty SFP: Gigabit SFP 4 lub wiece]

Obstuga standarddéw m.in.

|IEEE 802.3i 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 1000BASE-T, IEEE
802.3z 1000BASE-X,IEEE 802.3x full-duplex flow control, IEEE 802.3af

Przepustowosc : min. 100 Gbps
llos¢ adresow MAC: min. 16000
Temperatury pracy: 0/+50°C
Wilgotnosc pracy: max. 95%

c) Szafa rack z osprzetem — 1 kpl.,

Wymagania:
Wysokos¢: min. 24U
Nosénos¢ szafy: min. 500 kg.
Pétka: min. 2szt.

Patchpanel RJ45 (liczba portéw): | M

in. 12szt. kat. 5e

Przetgcznica swiattowodowa:

z

in. 8 portdw

d) Zasilacz awaryjny UPS- 1kpl,

Wymagania:
Moc wyjsciowa min. 600W / 1.0 kVA
Napiecie wyjsciowe: 230V
Typ przebiegu: sinusoida
2ms

Czas przetgczania (typowo):

Znieksztafcenia napiecia
wyjsciowego:

Mniej niz 5% przy petnym obcigzeniu

trybie podstawowym:

Zakres napiecia wejsciowego w 180 - 287V

e) Terminale mobilne z oprogramowaniem - 10 kpl.,

Wymagania:

System operacyjny:

System Windows Mobile v. min 6.5 lub réwnowazny z obstuga strony kodowej
Windows1250 z zainstalowang polskg naktadka jezykowa. System operacyjny
musi by¢ w wersji z obstugg funkcji transmisji danych przez GSM.

Procesor:

Min. 800 MHz

Pamig¢ wbudowana:

RAM min. 512 MB

FLASH (storage, pamie¢ na przechowywanie danych) min. 2GB
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Gniazda rozszerzen:

Urzadzenie wyposazone w karte pamieci min. 4 GB, o parametrach: w
przypadku kart SD - maksymalna predkosc zapisu nie mniej niz 20 MB/s -
maksymalna predkos¢ odczytu nie niej niz 20 MB/s; w kart CF — szybko$é zapisu
min. 16 MB/s, szybko$¢ odczytu min. 20 MB/s. W przypadku kart SDHC/SDXC —
karta musi spetnia¢ wymagania min SD Speed Class 6 (wg www.sdcard.org). W
przypadku kart MMC System Specification Version 4.0 (wg www.mmca.org)

- Zintegrowany Bluetooth class Il (umozliwiajacy jednoczesng bezkolizyjna
prace, innych urzadzen radiowych tj. WiFi, GSM, GPS.
- Wbudowany modut GSM/GPRS/EDGE/UMTS/HSPA umozliwiajacy

Lt zastosowanie karty SIM dowolnego operatora sieci komorkowej dziatajgcego
w Polsce.
- Urzadzenie wyposazone w modem WiFi a/b/g/n
Wtgczona nawigacja statyczna SN (wytaczona funkcja zamrazania pozycji dot.
Whbudowany GPS: chipsetu SIRF 111},
Wsparcie dla protokotu NMEAD183
1. Imager 2D bliskiego i dalekiego zasiegu zamontowany bezposrednio w
urzadzeniu w jego tylnej czeéci — tylna obudowa.
2. Model czytnika kodow kreskowych musi by¢ rekomendowany przez
producenta danego modelu komputera.
Skaner: 3. Czytnik zapewnia odczyt kodéw 1D {min. Code 128, Code 389, EAN) oraz 2D
{min. Data Matrix, QR Code)
4. Rozdzielczos¢: min. 700 (H) x min. 400 (V) pikseli
5. Odlegtos¢ skanowania obejmuje co najmniej zakres: 60cm - 250 cm
Wyswietlacz: Kolorowy, podswietlany ekran dotykowy FULL
VGA min. 3.7 min 480x640 lub min. 640x480 pix
Minimum 55 klawiszy, wydzielona alfanumeryczna, multifunkeyjna,
z oddzielnymi klawiszami numerycznymi umozliwiajgca wprowadzanie
palskich znakéw. Mozliwos¢ ,miekkiego" resetu urzadzenia poprzez klawiature
Klawiatura: urzadzenia lub funkcje dotykowe ekranu. Klawiatura numeryczna umieszczona
nad klawiaturg alfabetyczng. Klawiatura wyposazona w klawisze kierunkowe -
strzatki. Mozliwos¢ zainstalowania klawiatury o innej ilosci klawiszy w
dowolnym momencie po zakupie komputera.
Diwiek: Gtognik i mikrofon
tadowalna bateria giéwna o pojemnosci min. 5300 mAh - oryginalny produkt
Zasilanie: producenta oferowanego urzadzenia.
— Maksymalnie 1000 g z baterig gtéwna {akumulatorem) i wszystkimi
’ wymaganymi wewnetrznymi modutami (kartami).
Wymiary : Max wys. 230 mm x szer. 100 mm

Warunki pracy:

Wielokrotny upadek z wysokosci min. 1,7 m na gladki beton {urzadzenie
wigczone, z dodatkowymi modutami i akcesoriami).

Temp. pracy od -20°C do +50°C,

Temperatura sktadowania od -40°C do +60°C.

Spetnienie stopnia ochrony min.IP65 i IP67 wgPN92/E-08106 lub IEC529

Akcesoria:

Folia ochronna na ekran (folia antyodblaskowa lub kurtyna zabezpieczajaca
wyswietlacz przed odblaskiem), uchwyt pistoletowy.

Wymagania:

Urzgdzenie musi spefnia¢ wszelkie obowigzujgce w Polsce wymagania dla tego
typu urzadzen, w szczegdlnosci okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie szczegotowych wymagar
ograniczenia wykorzystywania w sprzecie elektronicznym i elektrycznym
niektoérych substancji mogacych negatywnie oddziatywa¢ na s$rodowisko,
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie
zasadniczych wymagan dla sprzetu elektrycznego (Dziennik Ustaw Nr 155 poz.
1089), Ustawie zdnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dziennik

oy
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Ustaw 2004 nr 204 poz. 2087). Urzadzenie musi spetniac standardy ROHS
Compliant. Spetfnienie powyiszych wymagan musi by¢ potwierdzone
w oswiadczeniu dostawcy.

Gwarancja : Min. 12 miesiecy.
Wydrukowana instrukcja obstugi urzadzenia w jezyku polskim. Petna instrukcja
w jezyku angielskim na ptycie CD. Nosniki z wersjami instalacyjnymi

Instrukcje : wymaganych aplikacji niezwigzanymi z dystrybucja systemu operacyjnego (w

szczegdlnosci dotyczy to naktadki jezykowej) wraz z kluczami i dokumentami
licencyjnymi na dodatkowe aplikacje.

Oprogramowanie :

a) Terminalowa licencja oprogramowania do systemu logistyczno-
magazynowego funkcjonujgcego w firmie PANMAR.
b) Microsoft Windows Server 2012 Remote Desktop Services CAL

tadowarki na min. 6 akumulatoréw z zasilaczem sieciowym i przewodem zasilajgcym. 2 szt.

Oryginalne akumulatory min. 5300mAh do oferowanych urzadzen. 10 szt.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCII | REKOIMI

Wykonawca na dostarczone w  ramach  przedmiotu  zamowienia  urzadzenia  udzieli
Zamawiajacemu, co najmniej 24 miesieczne] rekojmi oraz pisemnej gwarancji, jako$ci na okres, co najmniej
12 miesiecy od daty podpisania Protokotu Odbioru.

W okresie obowiazywania gwarancji oraz rekojmi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad, usterek lub
Awarii poniesie Wykonawca (wymiana czesci, robocizna, dojazd serwisantow, a w przypadku barku
mozliwo$¢ usuniecia wady, usterki lub awarii w siedzibie Zamawiajgcego — koszty transportu maszyny do
miejsca naprawy).

Ustugi gwarancyjne realizowane beda w miejscu uzytkowania przedmiotu zamowienia lub w serwisie.

W okresie gwarancji Wykonawca przystapi do usuwania awarii w terminie 48 godzin od chwili zgfoszenia
zaistnienia awarii przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sig do usuniecia zaistniatych awarii

w terminie nie diuzszym niz 10 dni od chwili przystapienia do ich usunigcia.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcy bedzie mogt dochodzi¢ swoich praw na podstawie
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres, co najmniej 24 miesigce, liczac od dnia
nastepnego po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy (faktyczny okres rekojmi zostanie podany
przez Wykonawce w ofercie). Okres rekojmi jest kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami okreélonymi
w tresci Zapytania ofertowego.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bgdzie do usunigcia wad,- usterek lub
awarii, ktore zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji, jakosci
lub rekojmi.

IIl. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zapewni dostarczenie, przekazanie oraz przeprowadzenia prob i testow oraz innych czynnosci
niezbednych do uruchomienia przedmiotu zamowienia miejscu instalacji i realizacji inwestycji w
Szczepancowej, ul. Przemystowa, przez wyznaczonych pracownikow Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy
beda dziatali pod bezposérednim nadzorem Zamawiajgcego.

Zamawiajacy, wymaga, aby przed ztozeniem oferty. Oferent odbyl, przynajmniej jedng wizjg lokalng w miejscu
gdzie bedg instalowane urzgdzenia. Termin wizji lokalnej mozna umowic sig z Panem Piotrem Warchofem - tel.
500 400 681. Wizje lokalng nalezy w czasie wyznaczonym na ztozenie oferty.
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Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu zamdwienia dokona instruktazu dla pracownikow Zamawiajgcego
z zakresu obstugi, prawidtowego wykorzystania i utrzymania, konserwacji przedmiotu zamdwienia.
Koszt dostawy, montazu, uruchomienia, ubezpieczenia dostawy i instruktazu lezy po stronie Wykonawcy
i nie jest podstawg do zwiekszenia kwoty podanej w ofercie za wartos$¢ przedmiotu zamdwienia.
Przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych
i prawnych oraz obcigzen prawami oséb trzecich i objety gwarancja producenta.
Przedmiot zamdwienia musi posiada¢ wymagane prawem polskim atesty dopuszczajgce do stosowania na
rynku polskim, zgodny z normami obowigzujacymi w Polsce i Unii Europejskiej.
W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamodwienia znakéw towarowych lub pochodzenia
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwosé zastosowania rownowaznych rozwiazan, tzn. takich, ktdrych
parametry techniczne sg réwnowazne — co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie

zamowienia.

W przypadku opisania przedmiotu zaméwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

Wykonawca wraz z przedmiotem zamowienia dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obstugi, deklaracje zgodnosci, dokumentacje niezbedng do zgloszenia do UDT w jezyku polskim i inne
dokumenty, instrukcje i pozwolenia okreslone prawem, ktére otrzyma od producenta przedmiotu
zamowienia, dla zapewnienia Zamawiajgcemu prawidtowe] eksploatacji przedmiotu zamowienia.



