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Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zaméwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENA

Przedmiot zamdwienia obejmuje dostawe nowej, dedykowanej ,Technologii wstepnej ewaporacji wody
wolnej surowca drzewnego” wyszczegdlnionych ponize] i spetniajgcych ponizsze wymagania:

Ewentualne wskazane w opisie nazwy okreslaja jedynie minimalne/maksymalne parametry techniczne
wymagane przez Zamawiajgcego. Wykonawca moze zastosowac rozwigzania réwnowazne do opisywanych przez
Zamawiajgcego w zataczonych dokumentach, ale obowigzany jest wykazac, ze oferowany przez niego przedmiot
zamowienia spetnia parametry techniczne wymagane przez Zamawiajgcego.

. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest dostawa systemu kontrolno-pomiarowego pod nazwg: ,Technologii
wstepnej ewaporacji wody wolnej surowca drzewnego”, monitorujgcego parametry sezonowanego drewna oraz
parametry powietrza, celem prowadzenia kontrolowanego suszenia drewna, sitami natury, eliminujac przy tym
korzystne warunki srodowiskowe do rozmnazania sie infekcji grzybiczych.

Wspomniany system kontrolno- pomiarowy nalezy implementowa¢ po jednym komplecie dla
wyznaczonych 22 niezaleznych modutéw wiat. Przy tym wszystkie 22 punkty kontrolno-pomiarowe, nalezy
potaczy¢ przewodowg siecig transmisyjng z budynkiem zaplecza techniczno-administracyjnego znajdujacym sie
réwniez na terenie bazy surowcowej w Szczeparicowej, celem rejestracji i wizualizacji biezacych oraz historycznych
wskazan urzgdzen pomiarowych na monitorze komputera z wykorzystaniem dostarczonego przez Wykonawce do
tego celu dedykowanego oprogramowania.

Jeden modut to budowla o df. ok. 24,27 m i gfebokosci ok. 9 m liczona w esi stupdw. Do kazdego modutu
nalezy zaplanowac: po 1 szt. czujnika pomiarowego temperatury i wilgotnosci powietrza oraz 3 sondy pomiaru
wilgotnosci drewna. Punkt pomiaru temperatury i wilgotnosci powietrza oraz punkty pomiaru wilgotnosci drewna
powinny znajdowac sie w obrebie srodkowego stupa, kazdego modutu, patrzac od strony zatadowcze] wiaty.

Aby wskazania parametréw powietrza byty wiarygodne, sondy pomiarowe powinny znajdowac sie miedzy
sztaplami drewna. Stad sondy pomiaru parametréw powietrza, nalezy umiesci¢ w obrebie stupa W
poblizu érodka kazdego modutu wiaty, np.: na ruchomym (zawias) wysiegniku lub przenosnym statywie.
W obydwu przypadkach, po zatadunku wiaty wysiegnik badZ statyw bedg umieszczone miedzy sztaplami drewna.

1) Minimalne wymogi systemu:
e pomiar temperatury powietrza w zakresie od -50°C do 100°C,
e pomiar wilgotnosci powietrza w zakresie od 0% do 100%,
e pomiar wilgotnosci drewna dla nastepujacych gatunkow: dab; buk; brzoza i orzech,
e mozliwosé programowania pozadanych parametrow powietrza,
e sygnalizacja alarmowa, informujaca o przekroczeniu pozadanych parametréw powietrza,
e sie¢ transmisyjna (przewodowa) pomiedzy wiatami i budynkiem techniczno-administracyjnym,
e narzadzie do odczytu, rejestracji oraz wizualizacji wskazan poszczegdinych systemdw pomiarowych.

2) Minimalne wyposazenie jednego punktu kontrolno-pomiarowego {dla 1 modutu wiaty):
e czujnik pomiaru temperatury powietrza - 1szt,,
e czujnik pomiaru wilgotnosci powietrza — 1szt.,
{w przypadku czujnikow temperatury i wilgotnosci powietrza dopuszcza sie uzycie zintegrowanych sond,
mierzacych obydwa parametry, tzw. 2wl; dla pomiaru wilgotnosci powietrza, dopuszcza sie sondy
pomiaru wilgotnosci wzglednej lub réwnowagowej powietrza),
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e ruchome ramie lub statyw na ktorych nalezy umiesci¢ czujniki pomiarowe parametrow powietrza,
o min. df. 2,5 m, ktére po roztozeniu znajdowad sie bedzie miedzy sktadowanymi sztaplami drewna lub

na ruchomym statywie, spetniajgcym wspomniane wymogi — 1kpl.,

e czujnik pomiaru wilgotnosci drewna — 3 szt., { min. dtugos¢ kabli pomiarowych dla jednej sondy wynosi
—12m),

e sygnalizacja alarmowa —éwietlna — 1 kpt. SwietIna sygnalizacja przekroczenia parametréw, polegajaca
na zastosowaniu instalacji min. dwdch koloréw, sygnalizujgcych o zagrozeniu dla drewna badz? o jego
odwotaniu.

3) Pozostate wymogi systemu, Dostawca technologii w ramach realizacji zamowienia powinien dostarczy¢
i opracowac:
e Sieé transmisyjna (przewodowa)
e Narzedzia do odczytu zainstalowane w budynku techniczno administracyjnym:
1) Komputer — 1 kpt.

System operacyjny Windews 10 lub nowszy

Procesor rodzina Intel Core i3 lub lepszy

Pamieé min. 8 GB RAM

Dysk min. 250 GB wolnej przestrzeni dyskowej,

2) Monitor — 1 kpt.

Monitor Ptaski LED - minimum 21 cali

3) Opracowac i dostarczyé licencje oprogramowanie do odczytu, rejestracji oraz wizualizacji
pomiardw wskazanych parametrow w poszczegdlnych wiatach, zapewniajgcego:

e Ciagly pomiar wilgotnosci wzglednej i temperatury powietrza oraz wilgotnosci drewna na wielu
stanowiskach,

»  Mozliwosé odczytu pomiardw z kazdego stanowisku z osobna, wykorzystujgc np. aplikacje na
urzadzeniu mobilnym (smartfon, tablet itp.) oraz mozliwos¢ odczytu ze wszystkich stanowisk na
centralnym komputerze monitoringu,

¢  Mozliwos¢ odtworzenia historycznych pomiardow,

e Programowanie maksymalnej temperatury w zaleznosci od gatunku surowca drzewnego,

* Programowanie maksymalnej wilgotnosci wzglednej powietrza w zaleznosci od gatunku surowca
drzewnego,

e Programowanie minimalnej wilgotnosci wzglednej powietrza w zaleznosci od gatunku surowca
drzewnego,

e Zamawiajgcy otrzyma kopie oprogramowania na nosniku typ: , pendrive” {USB 3.1/3.0/2.0),
ktérg mozna wgraé samodzielnie do sterownika w przypadku utraty pierwotnej wersji
oprogramowania,

* Kopia oprogramowania nie moze by¢ zabezpieczone poprzez hasta lub kody,

* W okresie gwarancyjnym, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmian w oprogramowaniu,
ktore wynikng wytacznie z prawidtowego funkcjonowania systemu, zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia. Zakres zmian oraz termin ich wykonania zostanie ustalony w
obecnosci Wykonawcy. Wykonawca jest zobowigzany do wykonania zmian w oprogramowaniu
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4) Sposob dziatania technologii

a) Przy przekroczeniu zadanej maksymalnej temperatury powietrza, powinien zosta¢ uruchomiony alarm
$wietlny, w efekcie ktorego recznie rozwijane s kurtyny cieniujgce, nastepuje zahamowanie doptywu
ciepfego powietrza,

b) Przy przekroczeniu zadanej maksymalnej wilgotnosci wzglednej powietrza, powinien zosta¢ uruchomiony
alarm swietlny, w efekcie, ktdrego recznie zwijane sg kurtyny, nastepuje proces przewietrzania,

c) Przy przekroczeniu zadanej minimalnej wilgotnosci wzglednej powietrza, powinien zosta¢ uruchomiony
alarm swietlny, w efekcie ktdrego recznie rozwijane sg kurtyny, przez co nastepuje wzrost wilgotnosci, klimat
stopniowo zostaje ustabilizowany,

d) Przy przekroczeniu naraz maksymalnej temperatury i maksymalnej wilgotnosci wzglednej powietrza,
powinien zosta¢ uruchomiony alarm $wietlny, z uwagi na fakt, iz parametr wilgotnosci powietrza jest
nadrzedny, zwijane sg kurtyny i przewietrza sie stanowisko,

e) Przy przekroczeniu naraz maksymalnej temperatury i minimalnej wilgotnosci wzglednej powietrza,
powinien zosta¢ uruchomiony alarm swietlny, z uwagi na fakt, iz parametr wilgotnosci powietrza jest
nadrzedny, w efekcie, ktorego rozwijane sg rgcznie kurtyny cieniujace, przez co nastepuje wzrost wilgotnosci
i klimat zostaje ustabilizowany.

f) Spadek wilgotnosci drewna do poziemu ok. 50% oznacza, iz dana partia surowca drzewnego, nadaje sie
w pierwszej kolejnosci do procesu suszenia.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCII [ REKOIMI

1.  Wykonawca na dostarczone w  ramach  przedmiotu  zamdwienia  urzadzenia  udzieli
Zamawiajgcemu, co najmniej 24 miesiecznej rekojmi oraz pisemnej gwarancji, jako$ci na okres, co najmniej
12 miesiecy od daty podpisania Protokotu Odbioru.

2. W okresie cbowigzywania gwarancji oraz rekojmi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad, usterek lub
Awarii poniesie Wykonawca (wymiana czgsci, robocizna, dojazd serwisantow, a w przypadku barku
mozliwos¢ usuniecia wady, usterki lub awarii w siedzibie Zamawiajgcego — koszty transportu maszyny do
migjsca naprawy).

3. Ustugi gwarancyjne realizowane beda w miejscu uzytkowania przedmiotu zamdwienia lub w serwisie.

4. W okresie gwarancji Wykonawca przystapi do usuwania awarii w terminie 48 godzin od chwili zgtoszenia
zaistnienia awarii przez Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzuje sie do usunigcia zaistniatych awarii
w terminie nie dfuzszym niz 10 dni od chwili przystapienia do ich usuniecia.

5. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajacy bedzie mdgt dochodzi¢ swoich praw na podstawie
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres, co najmniej 24 miesigce, liczac od dnia
nastepnego po dacie odbioru koricowego przedmiotu umowy (faktyczny okres rekojmi zostanie podany
przez Wykonawce w ofercie). Okres rekojmi jest kryterium aceny ofert zgodnie z warunkami okreélonymi
w tresci Zapytania ofertowego.

6. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowiagzany bedzie do usuniecia wad,- usterek lub
awarii, ktére zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji, jakoéci
lub rekojmi.

7. W OKRESIE GWARANCI| WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DO NIEODPLATNEGO WYKONYWANIA ZMIAN,

KTORE ELIMINUJA BLEDY OPROGRAMOWANIA WPLYWAJACE NA SPRAWNOSC PROCESU TECHNOLOGIL.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SERWISU POGWARANCYINEGO

1. Wykonawca zapewni mozliwos¢ odptatnego petnego serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat
liczgc od zakoriczenia okresu gwarancji.
2. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostepnos¢ czesci zamiennych przez okres 5 lat
+ liczac od daty zakoriczenia okresu gwarancji.
3. Szczegodtowe ustalenia dotyczace warunkdw serwisu pogwarancyjnego zostang sprecyzowane w umowie,

-

Lral



Fundusze = Unia Europejska | ,+*+

Europejskie /A Europejski Fundusz

Program Regionalny PODKARPACKIE Rozwoju Regionalnego i
ktdrg Zamawiajacy | Wykonawca mogg zawrzec po wygasnigciu gwarancji.

%
* ok

. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Wykonawca zapewni dostarczenie, przekazanie oraz przeprowadzenia prob i testow oraz innych czynnosci
niezbednych do uruchomienia przedmiotu zamodwienia w siedzibie Zamawiajacego przez wyznaczonych
pracownikdw Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy bedg dziatali pod bezposrednim nadzorem
Zamawiajgcego.

Inwestor udostepni wykonawcy miejsce do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu gdzie bgdzie montowana
zaplanowana technologia po wczedniejszym umdwieniu sig telefonicznym.

Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu zamdwienia dokona instruktazu dla pracownikéw Zamawiajgcego
z zakresu obstugi, prawidtowego wykorzystania i utrzymania, konserwacji przedmiotu zamdwienia.

Koszt dostawy, montazu, uruchomienia, ubezpieczenia dostawy i instruktazu lezy po stronie Wykonawcy
i nie jest podstawg do zwiekszenia kwoty podanej w ofercie za wartos¢ przedmiotu zamodwienia.

Przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych
i prawnych oraz obcigzen prawami oséb trzecich i objety gwarancja producenta.

Przedmiot zaméwienia musi posiada¢ wymagane prawem polskim atesty dopuszczajgce do stosowania na
rynku polskim, zgodny z normami obowigzujacymi w Polsce i Unii Europejskiej.

W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zaméwienia znakdw towarowych lub pochodzenia
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwosé zastosowania rownowaznych rozwigzan, tzn. takich, ktérych
parametry techniczne sa réwnowazne —co najmniej takie same {nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie
zamowienia.

W przypadku opisania przedmiotu zamodwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.

Wykonawca wraz 7 przedmiotem zamowienia dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obstugi, deklaracje zgodnosci i inne dokumenty, instrukcje i pozwolenia okreslone prawem, ktdre otrzyma od
producenta przedmiotu zamowienia, dla zapewnienia Zamawiajgcemu prawidiowe] eksploatacji przedmiotu
zamowienia.
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