Fundusze Unia Europejska
Europejskie PARP @ Europejski Fundusz -
Rozwoju Regionalnego

Polska Wschodnia

Zatgcznik nr 1 — Opis przedmiotu zamdwienia

PRZEDMIOT ZAMOWIENA

Przedmiot zamowienia w kazdej z trzech czeéci obejmuje dostawe fabrycznie nowych, kompletnych
urzgdzen wyszczegolnionych ponizej i spetniajgcych ponizsze wymagania.

Ewentualne wskazane w opisie nazwy okreslaja jedynie minimalne / maksymalne parametry techniczne
wymagane przez Zamawiajacego. Wykonawca moze zastosowac rozwigzania réwnowazne do opisywanych przez
Zamawiajacego w zatgczonych dokumentach, ale obowigzany jest wykazac, ze oferowany przez niego przedmiot
zamdwienia spetnia parametry techniczne wymagane przez Zamawiajacego.

Czes$¢ |. Przedmiotu zamdwienia
. AUTOMATYZACJA PROCESU OCENY JAKOSCIOWE) KOMPLETACII LAMEL — 1 kpl.

Automatyzacje proceséw oceny jakoéciowej kompletacji lamel Wykonawca bedzie zobowigzany
zaprojektowac, wykonac i dostarczy¢ w oparciu nizej opisane parametry i wymagania techniczne. Zamawiajgcy na
wniosek Wykonawcy umozliwi dodatkowo przeprowadzenie wizji lokalnej w planowanym miejscu posadowienia
urzadzenia w celu precyzyjnego opracowania projektu. Projekt Automatyzacji proceséw oceny jakosciowej
kompletacji lamel, ktory nie bedzie zgodny z parametrami i wymaganiami technicznymi okreslonymi przez
Zamawiajacego spowoduje odrzucenie oferty Wykonawcy.

Lp. Parametry techniczne — Automatyzacja procesu oceny jakosciowej kompletacji lamel

1. System roztadunku dla profili z litego drewna

2. Minimalna grubo$é pojedynczych elementdw wsadowych do roztadunku od 10 mm do 18 mm

3 Maksymalna grubos¢ pojedynczych elementdw wsadowych do roztadunku od 100 mm do 150 mm

4, Minimalna szeroko$¢ pojedynczych elementdw do roztadunku od 10 mm do 22 mm

5, Maksymalna szerokos¢ pojedynczych elementédw do roztadunku od 100 mm do 150 mm

6. Minimalna dtugos¢ elementéw do roztadunku od 850 mm do 900 mm

7. Maksymalna dtugosé elementdw do roztadunku od 6050 mm do 6200 mm

8. Minimalna szerokos$¢ kompozycji elementdw do roztadunku od 80 mm do 100 mm

9, Maksymalna szerokos$ci kompozycji elementdw do roztadunku od 1250 mm do 1350 mm

10. Mozliwos¢ dopasowania predkosci posuwu w miejscu tworzenia kompozycji do pracy strugarki

11. Zderzak dla dosuwania i wyréwnania elementéw - tworzenie kompozycji z lamel w plyte

12. Ukfad transportu kompozycji wyposazony w odbidr listwy ze strugarki oraz miejsce kompletowania
kompozycji. Czes¢ uktadu umozliwiajagca powstanie przestrzeni dla obstugi.

13. W zasiggu tworzenia kompozycji przygotowanie rozwigzania na pole odktadzie pojedynczych
elementéw niezgodnych jakosciowo

14. W zasiggu tworzenia kompozycji przygotowanie rozwigzania na pole odktadcze pojedynczych
elementéw brzegowych

15. llos¢ kompozycji do roztadowania ok 1 szt/33 sekundy (jeden cykl na 33 sekundy)

16. Wymagana jest synchronizacja urzadzenia z praca strugarki (maszyna poprzedzajgca proces)

17. Mozliwosc transportu kompozycji bezposrednio do procesu zatadunku na prase

18. Mozliwosc ztozenia kompozycji w sztapel w osi "Z" do wysokosci maksymalinej od 1400 mm do 1500
mm

19, Strefa zabezpieczenia nie moze wyklucza¢ zamiennie prace na strugarce lub na prasie

20, Obstuga sterowania prawa

21. Maksymalny ciezar materiatéw 250 kg

22. Sekcja kompletacji lamel w ptyte, bufor na zte jakosciowo lamele

23 Droga przejazdu poprzecznego max 5000 mm
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Il. AUTOMATYZACIA PROCESOW ZAtADUNKOWO - ROZEADUNKOWYCH PRASY KLEJENIA WYSOKIE)
CZESTOPLIWOSCI - 1 kpl.

Automatyzacja proceséw zatadunkowo - roztadunkowych prasy klejenia wysokiej czestotliwosci
Wykonawca bedzie zobowigzany zaprojektowaé, wykonac idostarczyé w oparciu nizej opisane parametry
i wymagania techniczne. Zamawiajgcy na wniosek Wykonawcy umozliwi dodatkowo przeprowadzenie wizji
lokalnej w planowanym miejscu posadowienia urzadzenia w celu precyzyjnego opracowania projektu. Projekt
Automatyzacji procesdw zatadunkowo — roztadunkowych prasy klejenia wysokiej czestotliwosci, ktéry nie bedzie
zgodny z parametrami i wymaganiami technicznymi okreslonymi przez Zamawiajgcego spowoduje odrzucenie

oferty Wykonawcy.
Lp. Parametry techniczne — Automatyzacji proceséw zatadunkowo — roztadunkowych prasy klejenia

wysokiej czestotliwosci — ZALADUNEK

1 System zatadunku dla profili z litego drewna

2, Minimalna grubo$é pojedynczych elementdw wsadowych tworzgcych kompozycje od 10 mm do 18
mm

3, Maksymalna grubos¢ pojedynczych elementdw wsadowych tworzgcych kompozycje od 100 mm do
150 mm

Minimalna szerokos¢ pojedynczych elementdéw tworzacych kompozycje od 10 mm do 22 mm

Maksymalna szerokos$é¢ pojedynczych elementéw tworzgcych kompozycje od 100 mm do 150 mm

Maksymalna dtugosé¢ elementow do zatadunku od 6050 mm do 6200 mm

Minimalna szeroko$¢ kompozycji elementdw do zatadunku od 80 mm do 100 mm

4
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6. Minimalna diugos¢ elementdw do zatadunku od 850 mm do 900 mm
7

8

9

Maksymalna szerokosci kompozycji elementéw do zatadunku od 1250 mm do 1350 mm

10. Mozliwosé zatadunku kompozycji do prasy bezposrednio z dostawy poprzedzajgcego proces klejenia

11. Mozliwo$¢ zatadunku z sztapla kompozycji do prasy z poziomu posadzki utozonego do maksymalnej
wysokosci 1000 mm do 1600 mm

12, Maksymalna waga kompozycji elementéw drewnianych do sztaplowania do 250 kg

13, lloé¢ kompozycji do zatadowania ok 1 szt/30 sekund (jeden cykl na 30 sekund)

14. Wymagana jest synchronizacja urzadzenia z pracg nastepujacg po jak rowniez poprzedzajgcy proces
zatadunku kompozycji

15. Strefa zabezpieczenia nie moze wyklucza¢ zamiennie prace na strugarce lub na prasie

16. Obstuga sterowania prawa

17. Wymagane pole pracy minimum 3000 mm

Lp. Parametry techniczne — Automatyzacji proceséw zatadunkowo — roztadunkowych prasy klejenia

wysokie] czestotliwosci — ROZEADUNEK

System roztadunku dla plyty z litego drewna

Minimalna dtugosé ptyty do roztadunku od 850 mm do 900 mm

Maksymalna diugosé ptyty do roztadunku od 6050 mm do 6200 mm

Minimalna szerokos¢ ptyty do roztadunku od 80 mm do 100 mm

Maksymalna szerokosci ptyty do roztadunku od 1250 mm do 1350 mm

o |a W]

Obrdcenie ptyty o 180 stopni wzdtuz diugiej krawedzi ptyty

Zi Mozliwosé ztozenia piyty w sztapel od poziomu posadzki do maksymalnej wysokosci od 900 do
1600 mm

8. Maksymalna waga plyty drewnianej do sztaplowania do 250 kg

9. Roztadunek transportera wyprowadzajgcego plyty z prasy w czasie 180 sekund

10. | Wymagana jest synchronizacja urzadzenia z pracg poprzedzajgcg proces roztadunku piyt

11. | Miejsce sprawdzenia jakosci ptyt przed obrdceniem elementu

12. | Strefa zabezpieczenia nie moze wyklucza¢ zamiennie prace na strugarce lub na prasie

13. | Obstuga sterowania prawa
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1. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCI! | REKOJMI

1.  Wpykonawca na  dostarczone w  ramach  przedmiotu  zamodwienia  urzadzenia  udzieli
Zamawiajacemu, co najmniej 24 miesigcznej rekojmi oraz pisemnej gwarancji, jakosci na okres, co najmnie]
12 miesiecy od daty podpisania Protokotu Odbioru.

2. W okresie obowigzywania gwarancji oraz rekojmi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad, usterek lub
Awarii poniesie Wykonawca (wymiana czesci, robocizna, dojazd serwisantéw, a w przypadku barku
mozliwos¢ usuniecia wady, usterki lub awarii w siedzibie Zamawiajgcego — koszty transportu maszyny do
miejsca naprawy).

2 Ustugi gwarancyjne realizowane hedg w miejscu uzytkowania przedmiotu zamowienia lub w serwisie.

4. W okresie gwarancji Wykonawca przystapi do usuwania awarii w terminie 48 godzin od chwili zgtoszenia
zaistnienia awarii przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zaistniatych awarii
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od chwili przystapienia do ich usuniecia.

5. Niezaleznie od udzielone] gwarancji, Zamawiajgcy bedzie moégt dochodzi¢ swoich praw na podstawie
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres, co najmniej 24 miesigce, liczac od dnia nastepnego
po dacie odbioru koncowego przedmiotu umowy (faktyczny okres rekojmi zostanie podany przez
Wykonawce w ofercie). Okres rekojmi jest kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami okreslonymi w tresci
Zapytania ofertowego.

6. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad, usterek lub

awarii, ktére zostaly zgloszone przez Zamawiajagcego w okresie trwania gwarancji, jakosci
lub rekojmi.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SERWISU POGWARANCYJNEGO

1. Wykonawca zapewni mozliwos¢ odptatnego petnego serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat
liczac od zakonczenia okresu gwarancji.

2. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostepnos¢ czesci zamiennych przez okres 5 lat
liczac od daty zakoriczenia okresu gwarancji.

3. Szczegodtowe ustalenia dotyczgce warunkdw serwisu pogwarancyjnego zostang sprecyzowane w umowie, ktérg
Zamawiajgcy i Wykonawca mogg zawrzeé po wygasnieciu gwarancji.

V. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zapewni dostarczenie, przekazanie oraz przeprowadzenia prob i testdw oraz innych czynnoéci
niezbednych do uruchomienia przedmiotu zamowienia w siedzibie Zamawiajacego przez wyznaczonych
pracownikow Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy beda dziatali pod bezposrednim nadzorem
Zamawiajgcego.

2. Podstawg dopuszczenia do przetargu jest zfozenie oferty wraz z wstepnym projektem w formie rysunku dwg.
Uwaga ostateczny projekt musi zosta¢ zaakceptowany przez inwestora.

3. Inwestor udostepni wykonawcy miejsce do przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu gdzie bedzie montowana
urzgdzenie.

4.  Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu zamodwienia dokona instruktazu dla pracownikdéw Zamawiajgcego
z zakresu obstugi, prawidtowego wykorzystania i utrzymania, konserwacji przedmiotu zamdwienia.

5. Koszt dostawy, montazu, uruchomienia, ubezpieczenia dostawy i instruktazu lezy po stronie Wykonawcy i nie
jest podstawg do zwiekszenia kwoty podane] w ofercie za wartos¢ przedmiotu zamdwienia.

6. Przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych
oraz obcigzen prawami oséb trzecich i objety gwarancjg producenta.

7. Przedmiot zamdwienia musi posiada¢ wymagane prawem polskim atesty dopuszczajace do stosowania na
rynku polskim, zgodny z normami obowigzujgcymi w Polsce i Unii Europejskiej.

8. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamowienia znakow towarowych lub pochodzenia
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza mozliwosé zastosowania réwnowaznych rozwigzan, tzn. takich, ktérych
parametry techniczne sa réwnowazne — co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie
zamowienia.
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W przypadku opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.
Wykonawca wraz z przedmiotem zamoéwienia dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obstugi, deklaracje zgodnosci, dokumentacje niezbedng do zgtoszenia do UDT w jezyku polskim i inne
dokumenty, instrukcje i pozwolenia okreslone prawem, ktdre otrzyma od producenta przedmiotu
zamowienia, dla zapewnienia Zamawiajgcemu prawidtowe]j eksploatacji przedmiotu zamowienia.

Cze$é Il. Przedmiotu zamowienia

WIELOPIA FORMATUJACA — 1 kpl.

Lp. Parametry i wymagania techniczne

1, Wielopita do obrébki (formatowania) drewna twardego - dab, buk, orzech itp.

2. Ciecie poprzeczne drewna twardego

3. Konstrukeja na stopkach z regulacjg wysokosci 900 +/- 50 mm

4, Ptynna regulacja predkosci posuwu od 3 m/min do nie mnij niz 15 m/min sterowana falownikiem.

B Tolerancje ciecia maksymalnie +/- 0,5 mm

5 Wymagane poprawne utrzymanie kata 90 stopni +/-0,02 stopnia

7. Maszyna wyposazona w skrzynke elektryczng i sterowanie, umieszczong na maszynie,

8. Maszyna z mozliwoécia wpiecia do sterowania centralnego

9. Zasilanie ciénieniem roboczym powietrza w uktadzie instalacji pneumatycznej maksymalnie do 7 bar.

10. Minimalna szeroko$é materiatu wsadowego 40 mm

11. Maksymalna szerokoé¢ materiatu wsadowego od 1250 mm do 1350 mm

12. Maksymalna dtugosé materiatu wsadowego 6200 mm

13. Minimalna dtugos¢ materiatu wsadowego 900 mm

14. Maksymalny ciezar potfabrykatu wsadowego od 200 kg do 250 kg

15, Minimalna gruboéé materiatu transportowanego od 10 mm do 18 mm

16. Maksymalna grubos¢ materiatu transportowanego od 100 mm do 200 mm

17. Zastosowanie, co najmniej 3 pit ciecia poprzecznego w tym dwie pity przestawne pozwalajace wycigé
odpowiedniej dtugosci wymiar ptyty, jedna pita nieruchoma, jako baza

18. Formatowanie elementu na: jedng plyte lub dwie ptyty o tych samych lub réznych dtugosciach lub trzy
ptyty o tych samych lub réznych dtugosciach

19. Praca maszyny zsynchronizowana z maszyng pracujaca w ciagu technologicznym (szlifierka, rolotok,
portal zatadowczy)

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCII | REKOIMI

1

Wykonawca na  dostarczone  w  ramach  przedmiotu  zamowienia  urzadzenia  udzieli
zamawiajgcemu, co najmniej 24 miesiecznej rekojmi oraz pisemnej gwarancji, jakosci na okres, co najmniej
12 miesiecy od daty podpisania Protokotu Odbioru.

W okresie obowiazywania gwarancji oraz rekojmi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad, usterek lub
awarii poniesie Wykonawca (wymiana czesci, robocizna, dojazd serwisantow, a w przypadku barku
mozliwo$¢ usuniecia wady, usterki lub awarii w siedzibie Zamawiajacego — koszty transportu maszyny do
miejsca naprawy).

Ustugi gwarancyjne realizowane bedg w miejscu uzytkowania przedmiotu zamowienia lub w serwisie.

W okresie gwarancji Wykonawca przystapi do usuwania awarii w terminie 48 godzin od chwili zgtoszenia
zaistnienia awarii przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia zaistniatych awarii

w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od chwili przystapienia do ich usuniecia.

Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajacy bedzie mogt docheodzi¢ swoich praw na podstawie
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres, co najmniej 24 miesigce, liczac od dnia nastepnego
po dacie odbioru koficowego przedmiotu umowy (faktyczny okres rekojmi zostanie podany przez
Wykonawce w ofercie). Okres rekojmi jest kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami okreslonymi w tresci

Zapytania ofertowego.

o
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6. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad,- usterek lub

awarii, ktdre zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w  okresie  trwania gwarancji, jakosci
lub rekojmi.

1. WYMAGANIA DOTYCZACE SERWISU POGWARANCYJNEGO

1) Wykonawca zapewni mozliwos¢ odptatnego petnego serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat
liczac od zakoniczenia okresu gwarancji.

2) Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostepnosé czesci zamiennych przez okres 5 lat
liczac od daty zakonriczenia okresu gwarancji.

3) Szczegétowe ustalenia dotyczace warunkow serwisu pogwarancyjnego zostang sprecyzowane w umowie, ktorg

Zamawiajacy i Wykonawca mogg zawrzec po wygasnieciu gwarancji.
IV. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zapewni dostarczenie, przekazanie, przeprowadzenia préb i testdw oraz innych czynnosci
niezbednych do uruchomienia przedmiotu zamowienia w siedzibie Zamawiajacego przez wyznaczonych
pracownikéw Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy bedg dziatali ped bezposrednim nadzorem
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu zamdwienia dokona instruktazu dla pracownikéw Zamawiajgcego
z zakresu obstugi, prawidtowego wykorzystania i utrzymania, konserwacji przedmiotu zamaowienia.

3. Koszt dostawy, montazu, uruchomienia, ubezpieczenia dostawy i instruktazu lezy po stronie Wykonawcy i nie
jest podstawg do zwiekszenia kwoty podanej w ofercie za wartos$¢ przedmiotu zamdwienia.

4. Przedmiot zamowienia musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych
i prawnych oraz obcigzen prawami oséb trzecich i objety gwarancja producenta.

5. Przedmiot zamodwienia musi posiada¢ wymagane prawem polskim atesty dopuszczajgce do stosowania na
rynku polskim, zgodny z normami obowigzujacymi w Polsce i Unii Europejskiej.

6. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamowienia znakdw towarowych lub pochodzenia
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwosc zastosowania rownowaznych rozwigzan, tzn. takich, ktérych
parametry techniczne sg rownowazne — co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie
zamodwienia.

7. W przypadku opisania przedmiotu zamdwienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania rownowazne.

8. Wykonawca wraz z przedmiotem zamdwienia dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obstugi, deklaracje zgodnosci, dokumentacje niezbedng do zgloszenia do UDT w jezyku polskim i inne
dokumenty, instrukcje i pozwolenia okreslone prawem, ktére otrzyma od producenta przedmiotu
zamowienia, dla zapewnienia Zamawiajgcemu prawidtowej eksploatacji przedmiotu zamdwienia.

Czesc lll. Przedmiotu zamdwienia

. MODUL ROZtADUNKOWY SILOSA TROCIN — 1 kpl.

Lp. Parametry techniczne
1, Mozliwos¢ sprzezenia modutu z $limakiem roztadunku silosa (transport trocin/widr/pytow
drewnianych)
Rozgarniak modutu umozliwiajacy zapetnienie kontenera
Wydajno$é rozgarniaka minimum od 12 m3/h do 20 m3/h
Konstrukcja modutu wolno stojaca

Szerokosc czesci zewnetrznej modutu od 2550 mm do 2650 mm

Dtugosé czesci zewnetrznej modutu od 7250 mm do 7350 mm

Wysokos$¢ opuszczenia kopuly od poziomu ziemi od 2400 do 2600 mm
Wysokosé¢ podnoszenia koputy od poziomu ziemi od 3000 mm do 3500 mm

o] el oy ] G

Mozliwos¢ mechanicznego podnoszenia i opuszczania koputu zamykajacej

S Sue.
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10. | Po opuszczeniu koputu na kontener, koputa w trakcie zasypywania kontenera z wiéra/trocinom/pytami
drewna musi by¢ szczelna

11. | Informacja $wietlna o trwaniu zasypu

12. | Informacja swietlna i sygnatowa o zapetnieniu kontenera

13. | Zatrzymanie procesu zasypu po zdiagnozowaniu napetnienia kontenera

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE GWARANCII | REKOJMI

1. Wykonawca na  dostarczone w  ramach  przedmiotu  zamdwienia  urzadzenia  udzieli
Zamawiajgcemu, co najmniej 24 miesiecznej rekojmi oraz pisemnej gwarancji jakosci na okres, co najmniej
12 miesiecy od daty podpisania Protokotu Odbioru.

2. W okresie obowigzywania gwarancji oraz rekojmi wszelkie koszty zwigzane z usunieciem wad, usterek lub
awarii poniesie Wykonawca (wymiana czesci, robocizna, dojazd serwisantow, a w przypadku barku
mozliwosci usuniecia wady, usterki lub awarii w siedzibie Zamawiajgcego — koszty transportu maszyny do
miejsca naprawy).

3. Ustugi gwarancyjne realizowane bedg w miejscu uzytkowania przedmiotu zamodwienia lub w serwisie.

4, W okresie gwarancji Wykonawca przystapi do usuwania awarii w terminie 48 godzin od chwili zgloszenia
zaistnienia awarii przez Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia zaistniatych awarii
w terminie nie dtuzszym niz 10 dni od chwili przystgpienia do ich usuniecia.

5. Niezaleznie od udzielonej gwarancji, Zamawiajgcy bedzie moégt dochodzi¢ swoich praw na podstawie
rekojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy przez okres, co najmniej 24 miesigce, liczgc od dnia nastepnego
po dacie odbioru korcowego przedmiotu umowy (faktyczny okres rekojmi zostanie podany przez
Wykonawce w ofercie). Okres rekojmi jest kryterium oceny ofert zgodnie z warunkami okreslonymi w tresci
Zapytania ofertowego.

6. Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia wad,
usterek lub awarii, ktdre zostaly zgloszone przez Zamawiajgcego w okresie trwania gwarancji jakosci
lub rekojmi.

Il. WYMAGANIA DOTYCZACE SERWISU POGWARANCYINEGO

1. Wykonawca zapewni mozliwos¢ odptatnego pefnego serwisu pogwarancyjnego przez okres 5 lat
liczac od zakoriczenia okresu gwarancji.

2. Wykonawca zapewni w okresie pogwarancyjnym dostepnosc czesci zamiennych przez okres 5 lat
liczgc od daty zakonczenia okresu gwarancji.

3. Szczegotowe ustalenia dotyczace warunkow serwisu pogwarancyjnego zostang sprecyzowane w umowie,
ktdrg Zamawiajacy i Wykonawca mogg zawrzed po wygasnieciu gwarancji.

IV. DODATKOWE WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. Wykonawca zapewni dostarczenie, przekazanie, przeprowadzenia prob i testdw oraz innych czynnosci
niezbednych do uruchomienia przedmiotu zamowienia w siedzibie Zamawiajgcego przez wyznaczonych
pracownikow Wykonawcy. Pracownicy Wykonawcy beda dziaftali pod bezpodrednim nadzorem
Zamawiajgcego.

2. Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu zamdwienia dokona instruktazu dla pracownikdw Zamawiajgcego
z zakresu obstugi, prawidfowego wykorzystania i utrzymania, konserwacji przedmiotu zamdwienia.

3. Koszt dostawy, montazu, uruchomienia, ubezpieczenia dostawy i instruktazu lezy po stronie Wykonawcy i nie
jest podstawa do zwiekszenia kwoty podanej w ofercie za warto$¢ przedmiotu zamdwienia.

4. Przedmiot zamdwienia musi by¢ fabrycznie nowy, kompletny, wolny od wszelkich wad fizycznych i prawnych
oraz obcigzen prawami 0sob trzecich i objety gwarancja producenta.

S. Przedmiot zamdwienia musi posiada¢ wymagane prawem polskim atesty dopuszczajace do stosowania na
rynku polskim, zgodny z normami obowigzujgcymi w Polsce i Unii Europejskie].

6. W przypadkach wskazania w opisie przedmiotu zamdwienia znakdw towarowych lub pochodzenia
Zamawiajacy informuje, ze dopuszcza mozliwos¢ zastosowania rownowaznych rozwiazan, tzn. takich, ktérych
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parametry techniczne sg rdwnowazne — co najmniej takie same (nie gorsze) od tych podanych w przedmiocie
zamowienia.

7. W przypadku opisania przedmiotu zamowienia za pomocg norm, aprobat, specyfikacji technicznych
Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania réwnowazne.

8. Wykonawca wraz z przedmiotem zamowienia dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty gwarancyjne, instrukcje
obstugi, deklaracje zgodnosci, dokumentacje niezbedng do zgtoszenia do UDT w jezyku polskim i inne
dokumenty, instrukcje i pozwolenia okreslone prawem, ktére otrzyma od producenta przedmiotu
zamowienia, dla zapewnienia Zamawiajgcemu prawidtowe]j eksploatacji przedmiotu zamdwienia.



